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製品巧り巧い方法に関ずるご相談窓口 


お客様相談センター全国共通電話番号 

这2 0570 -01 -9000 (商品該当香号： 71) 

受付時間：平日 9:0 日〜 20:00 ±•日•祝日 10:00 〜 17:00 (1 月]日〜 1 巧 3 日を除く） 

お電話がつながりましたら、音声ガイダンスに沿って、商品該当番号く 71 > または「デジタルカメラ」とお話しください。 
全国 64 ヶ所の最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれまず。 

自動車電話 ’PHS をご利巧の方、海外からご利巧の方は、 0 斗 3-2]1-9 日己 6 をご利巧ください。 

^ 電話の回線状態等によっては、正しく音声 i 忍識できない場をがあります。その場合は案内窓□におつなぎいたします。 

X 音声応答システム、受付時間、該当ま号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 

X 消耗品はお買い上げいただいた販売店、お近くのキヤノン製品取り扱い店およびキヤノン販売（株）販売窓口にてご購入ください。なお、ご不 
日月な場合はお客様相談センターにご相談ください。 


修埋サービスご相談窓口 


付属の「修理サービスご相談窓口」（別撇でご確認ください。 


キヤノンデジタルカゾラホームページのご案内 


キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。最新の情報が掲載されていまずので、インターネットをご利用 
の方は、ぜひお立ち寄りください。 

キヤノン株式会社 http://canon.jp/bebit/ 

キヤノン販売株式会社デジタルカメラ製品情報 http://canon.jp/dc/ 

キヤノン販売株式会社サポート http://canon.jp/supDort/ 

CANON IMAGE GATEWAY http://www.imageaateway.net/ 
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• 最ネ刀に p. 7 の「ご使用の前に J をお読みください。 

• ソフトウェアクイックガイドやダイレクトプリントユーザーガイドもお読みください。 




































このカメラでできること 



• シャッターを押すだけで、簡単に撮影できます。 

• 単3乾電池2本で使用できるので、手軽に撮影を楽しめます。 

• 露出補正、ホワイトバランス、色効果なども用途に合わせて変更できます。 
• 音声つきで動画を撮影できます。 



• 撮影した画像をその場ですぐに確認でき、必要がなければすぐに削除できます。 
• 動画を音声つきで再生できます。 

• オートプレイ機能で画像を自動的に再生できます。 



• 撮影した画像に、音声^モを記録できます。 
• 記録した動画を編集できます。 


印刷（プリント） 


•力 ラダイしクト対応プリンター(別売）に接続し、パソコンを使わずにイージーダイしクトボタンを押 
すだけで、高画賢なプリントを得られます。 

• 撮影した画像は、従来の写真と同様にプリント取り撒い店でデジタルプリントできます。また、インター 
ネ ツ 卜を通じてオンラインプリントもできます。 

• このカメラは、標準規格 「PictBridge (ピクトブリツジ）」に対応していますので、キヤノン製が外のプリン 
夕一 (PictBridge 対応）も接続でき、カメラからの簡単な操作でプリントできます。 







撮影した画像のま用 


このカメラでできること 


• パソコンに画像を取り込んで編集できます。 

• Windows をお使いの場含は、パソコンに接続し、イージーダイレクトボタンを巧すだけで、簡単に画像を 
取り込めます。 

• 撮影した画像や音声は、力^ラの起動画面や起動音、シャッター音として設定できます。 

• インターネットを通じて、撮影した画像をアップロードして、オリジナルアルバムを作成できます。また、 
そのアルバムをお友達やご家族にも公開できます。 


アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおすずめしまず。 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み合わせて使用した場合に最適な性能を発揮するように設 
計されておりますので、キヤノン純正アクセサリーのご使用をおすすめいたします。 

なお、純正品が外のアクセサリーの不具合(例えばバッテリーパックの液漏れ、破裂など）に起因することが 
明らかな、故障や発火などの事故による廈害については、興社では一切責任を負いかねます。また、この場合 
のキヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承 
ください。 


恩^ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。 

Ni-MH 
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ガイドの使いかた 


が下のガイドもご覧ください。 

口 システムマップ 

• 付属品•別売品の紹介 
♦周辺機器との接続 

r す クイックスタートガイド 

♦力乂ラ の基本的な操作方法とボタンの説明 
•ソフトウ：!:アの基本的な操作方法 

[] カメラユーザーガイド（本書） 

1•準備、撮影、再生、消去の操作方法 
•パソコンとの接続方法 

P ダイレクトプリントユーザーガイド 

|>•プリンターとの接続方法とプリント方法 
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丄 J ソフトウェアクイックガイド 

• 付属の CD - ROM に収められている各ソフトウェ 
アの主な機能 

•パソコンに必要なシステム構成 
• ソフトウェアのインストール方法 
•力 ラで撮影した画像をノ くソコンに取り込む 
_方法_ 

义 「 Windows ® XP、Mac OS X をお使いの方へ」 
もご覧ください。 


う ZoomBrowser EX ソフトウエアガ 
づド （ Windows ) / ImaaeBrowser 
ソフトウエアガイド （ Macintosh ) 

► ZoomBrowser EX ( Windows ) の詳細な使いかた 

► lmaaeB 「 owse 「（[ Macintosh ) の詳細な使いかた 


] 修理サービスご相談窓口 

>修理に関するお問い含わせ先 






ガイドの使いかた 


LI 」 プリンターユーザーガイド （ CP シリ 
—ズプリン ターに 付属） 

•プリンターとカメラの接続方ま 
•ペーパー やインクカ セツ トの入れかた 
•プリ ン ターやペーパー、インクカ セツ トの取 
り扱い上のごま意 


力ードフォトプリンタ ー CP -300 / 
CP - 200プリンタードライバ ューザ 
ーガイド （ CP シリーズプリンターに 
付属） 

•プリンタードライバのインストール方法 
•プリンターとパソコンの接続方ま 
•プリント方法 


:力^ラに付属 
つ：別売の商品に付属 



H のぺージは、このカメラの機能や操作をまとめて 
記載しています。 


I ご使巧の前に 

7 

必ずお読みください . 

. 7 

安全上のごを意 . 

. 8 

故障を防ぐためのご注意 . 

. 13 

I 各部の名称 

14 


準備 17 

電池と CF 力ードを入れる . 

. 17 

CF 力ードを初期化する . 

. 20 

曰付/時刻を設定する . 

. 22 

言語を設定する . 

. 23 

1 基本操作 

24 


電源を入れる/切る . 24 


撮影/再生を切り換える . S 己 

液晶モニターの使いかた . 26 


基本の撮影 


31 


撮影するーオートで撮る . 31 

撮影直後に画像を確認する . 33 

撮影モードを選ぶ . 34 

記録画素数と圧縮率を変更する . 35 

もストロボを使って撮る . 37 


化至近距離で撮る（マクロ）/ A 遠距離で撮る.. .39 


4 


のセルフタイマーで撮る . 39 

鸟連続して撮る . 40 

パノラマ画像を撮る（ステイツチアシスト） . 41 

■■動画を撮る . 43 


I 基本の再生 

45 

] 画像ずつ見る（シングル再生） . 

. 45 

拡大して見る . 

. 4 已 

因 9画像ずつまとめて見る（インデックス 再生） ...46 

目画像ずつ表示を切り換える . 

. 47 

動画を見る/動画を編集する . 

. 斗7 

梢去 

51 

] 画像ずつ消去する . 

. 51 

全画像を消去する . 

. 51 

いろいろな 撮影 

52 

I 分ニューの選択と設定のしかた . 

. 52 

メニュー設定項目と初期設定 . 

. 551 


設定を初期が態に戻す . 60 

ピントが合いにくい被写体を撮る . 61 

ピントの合わせかたを切り換える . 62 

測光方式を切り換える . 63 

露出を補正する . 63 

色合いを調整する（ホワイトバランス） . 64 

に0感度を変更する . 67 

色効果を切り換える . 68 










































いろいろな再生 


69, 


回転して表示する . 69 

音声^モをつける . 70 

画像を自動再生する（才ートプレイ） .7 S 

画像をプロテクト（保護）する . 73 

プリントについて . 74 

DP 日 F のプリント指定 . 76 

画像の送信設定 （ DPOF 送信指定） . 80 

パソコンへの 画像の取り込み . 81 

ファイル番号をリセットする . 89 

力 ラを自分好みにする（マイカメラ機能） . 90 

マイカメラコンテンツを登録する . 92 

CANON IMAGE GATEWAY を利用する . 95 

コイン電池を交換する . 105 

電源キット（別売）の使いかた . 106 

海外で使うとき . 109 

力>(ラのお手入れ . 111 

電池性能について . 115 


撮影テクニック 

118 

索引 

120 

各撮影モードで設定できる機能一覧.. 

. 124 





















_ 目次_ 

表記について 


見出しの下にあるマークは、この操作が行えるモー 
ドを表して います。 この例では、撮影モー ドが囚、 
因！、固、回のときに、操作できます。 


支ストロボを使って撮る 


撮影モード[〇 


回!回回] 


•• 力 ラを正しく動作させるための注意や制限 
W を i 日載しています。 



力方ラを使用するにあたって巧っておくと便 
利になること、参考になることを記載してい 
ます。 
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必ずお読みくだまい 


ためし撮り 

必ず事前にためし撮りをし、画像が正常に記録されていることを確認してください。 

万一、 このカメラ や CF 力ードなどの不具合により、画像の記録や パソコンへの 取り込みがされなかった場 
合、記録内容の補償についてはご容赦ください。 


著作権に ついて 

あなたがこのカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほかは、著作権ま上、権利者に無断で使用 
できません。なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制 
限している場合がありますのでごを意ください。 

保証に ついて 

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行先で、故障•不具合が生じた場合は、持ち帰った 
あと、国巧の「お客様相談センター」にご相談ください。 

本体温度に ついて 

このカメラは、長時間お使いになっていると、本体温度が高くなることがあります。これは故障ではありま 
せんが、長時間皮膚が触れたままになっていると、•(氏温やけどの原因となることがありますので、ご注意く 
ださい。 

液晶 モニターについて 

液晶 モニターは 非常に精密度の高い技術で作られており99.99%が上の有効画素がありますが、0.01%が 
下の画素欠けや、黒やホの点が現れたままになることがあります。これは故障ではありません。また、記録 
される画像には影響ありません。 





ご使用の前に 


ま全上のご注意 


♦ご使用の前にこの「安全上のごを意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

♦ここに示したを意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防 
止するためのものです。内容をよく理解してから本文をお読みください。 

♦本文中の「本機器」とは、力方 ラ や電池および別売の バッ テリーチヤージャー、 コン パクトパワーアダプターを指 
します。 


A この警告事項に反した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示し 


A ぐ主ま このを意事項に反した取り扱いをすると、人が傷害または物的損害を負う可能性があることを 

ZiA 出忌示します。 


A A 記号は、取り扱いを誤ると、事故につながる可能性があることを示します。記号の中の図はを意事項 
/ *\を意味します。 

^ 〇記号は、禁止の行為を示します。記号の中の図は禁止事項を意味します（左図：分解禁止)。 

£k ♦記号は、必ず守っていただきたい事柄を示します。記号の中の図は指示内容を意味します。 
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ご使用の前に 

A 警告 


♦カメラで太陽や強い光源を直接見ないよラにしてください。 視力障害の原因となります。 

0 

♦ストロボを人の目に近づけて発光しないでください。 目の近くでストロボを発光すると、視力障害を 

起こす可能性があります。特に、乳幼児を撮影するときは Im が上離れてください。 

0 

♦本磯器はお子様の手の扇かないところに保管してください。 お子様が誤って本機器や電池を破損す 

ると危険でず。また、誤ってストラップを首に巻き付けると、窒息することがあります。 

〇 

♦カメラに使用しているコイン電池は、特に幼児の手の届かないところに置いてください。 万一、幼児 

が電池を飲み込んだ場合には、ただちに医師とホ目談してください。 

〇 

♦本機器を分辭、改造しないでください。 高電圧がかかり、感電する原因となることがあります。内部の点 
検、調整、修理はお買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご依頼ください。 


♦落下などにより、ストロボ部分が破損した際は、内部には轴れないでください。 さらに、内部が露出し 
た際は、絶対に手を触れないでください。高電圧がかかり、感電する原因となります。速やかに、お買い 
上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。 


♦燥が出ている、焦げ臭いなどの異常状態のまま使用しないでください。 义災、感電の原因となります。 
すぐに機器本体の電源を切り、その後必ず電池を外し、電源コードの差し込みプラグをコンセントから 
抜き、煙が出なくなるのを確認して、お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご 
連絡ください。 

を 
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ご使用の前に 


♦本機器を落としたり外装を破損した場合は、まず、カメラの電源を切り、電池を外し、電源コードの差 
し込みプラグをコンセントから抜いてください。 そのまま使用すると火災、感電の原因となります。 
お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。 

© 

♦本磯器内部に水などを入れたり、濡らしたりしないでください。 力;<ラには防水処理が施されていま 
せん。水滴がかかったり、潮風にさらされたときには、吸水性のある柔らかい布で拭いてください。 

万一、内部に水や異物などが入った場合は、まず、カメラの電源を切り、電池を外し、電源コードの差し ^ 
込みプラグをコンセントから抜いてくださしそのまま使用すると火災、感電の原因となります。お買 
い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。 

♦お手入れのときは、アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤は使巧しないでください。 

火災の原因となります。 

0 

♦電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに溜まったほこりや;'ちれを乾いた巧で拭き 
取ってください。 ほこり、湿気、油煙の多いところで電源プラグを長時間差したままにすると、その周 
辺に溜まったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因になります。 

〇 

♦電源コードに重いものを乗せたり、傷つけたり、破損したり、加工しないでください。 漏電して、火災、 
感電の原因になります。 

0 

♦濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因になります。また、電源プラグをお 
<ときは、必ずプラグを持ってあいてくださし\。電源コードを引っ張ると、お線の露出、断線などで 
コードが傷っき、火災、感電の原因となります。 

® 

♦本機器専用な外の電源は使用しないでください。 発熱、変形して、火災、感電の原因になります。 

0 

♦電池を火に近づけたり、火の中におげ込まないでください。 また、水の中に入れたりしないでくださ 
し、。 電池の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因になります。 

0 
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ご使用の前に 


♦電池を分辭、改造したり、加熱しないでください。 破裂により、けがの原因となります。万一、電池の電 
解液が漏れ、衣服、皮膚、目、口に付いたときは、ただちに洗い流してください。 

0 

♦電池を落とずなどして強い衝撃を与えないでください。 外装が破損した場合、電池の液漏れにより、 

けがの原因になります。 

0 

♦キーホルダーなどの金属類で電池の 「+ J と「一_|の端子を接轴（シヨート）させないでください。 

発熱し、やけど、けがの原因となります。 

0 

♦電池を廃却ずる場合は、接点部にテープを員由るなどして推縁してください。 廃却の際、他の金属と混 

じると、発火、破裂の原因となります。 

〇 

♦指定された電池を使用してください。 それが外のものを使用すると、電池の破裂、液漏れにより、火災、 
けがや周囲をミちす原因となることがあります。 

〇 

♦キヤノン製の単 3 形ニッケル水素電池およびバッテリーチャージャーをお使いください。 それが外の 

ものを使用すると、発熱、変形して、火災、感電の原因になります。 

〇 

♦バッテリーチャージャーおよびコンパクトパワーアダプターは、充電終了後および使用しないとき 
は、カイラと電源コンセントの両方から外してください。 長時間接続しておくと、発熱、変形して火災 
の原因となります。 

を 

♦コンパクトパワーアダプターの出力端子は、このカメラ専用です。 他の製品にはお使いにならないで 
くださし火災の原因となることがあります。 

〇 
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ご使用の前に 


A 注意 



♦直射日光のあたる場所、および車のトランクやダッシュボードなどの高温になるところで使用•保管し 
ないでください。 

電池の液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けがの原因となったり、機器外装が熱により変形するこ 
とがあります。また、バッテリーチヤージ V - で充電する際は、風通しのよいところでお使いください。 

0 

♦湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。 火災、感電、故障の原因になることがあります。 

0 

♦カメラをストラップで下げているときは、他のものに引っ掛かったり、強い衝撃や振動を与えないよ 
うに注意してください。 けがや本体の故障の原因となることがあります。 

A 

♦ストロボの発光部分を、手や布などで覆ったまま発光しないでください。 煙や音が出て、故障の原因 

になること由であります。また、連続発光後、発光部分に触らないでくださし、。やけどの原因になること 
がありまず。 

0 

♦ストロボ発光部分にゴミやほこりなど異物がついたまま発光しないでください。 発熱によりストロ 

ボ発光部分の損傷の原因になることがあります。 

A 

♦別売のバッテリーチヤージヤーやコンパクトパワーアダプターは、必ず指定された電源コンセント 
を使用し、定格を超えて使用しないでください。 地域によって、電源プラグ部分が異なります。本書 
の「付録」をご覧ください。 

0 

♦バッテリーチヤージヤー、コンパクトパワーアダプターの電源コードや電源プラグが傷んだり、コン 
セントの差し込みが不十分なまま使用しないでください。 

0 

♦電源プラグや充電端子部に金属製のピンやゴミを付着させないでください。 

0 
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ご使用の前に 


巧障を防ぐためのご注意 


■電磁波による誤作動、破壊を防ぐために 

カメラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶対に置かないでください。電磁波により、力>(ラが 
誤作動したり、記録した画像のデータが破壊されることがあります。 

■結露を防ぐために 

カメラを寒い場所から急に暑い場所に移すと、力六ラの外部や内部に結露冰滴）が発生することがあります。 

力六ラを寒い塌所から暑い塌所に移すときは、結露の発生を防ぐために、力六ラをビニール袋に入れて密封して 
おき、周囲の気温になじませてから、袋から取り出してください。 

■結露が発生したときは 

故障の原因になりますので、力六ラをお使いにならないでください。 

CF 力ード、電池、〕ンパクトパワーアダプターを力>(ラから取り外し、水滴が消えるまで待ってから、カメラをお使 
いください。 

■長期間使用しないときは 

電ミ也をカメラやバッテリーチヤージヤーから取り出して、安全な場所に保をしておいてくださし^。電池を入れた 
ままにしておくと、液漏れが原因で、故障することがあります。 
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各部の名称 



-シャッターボタン （ P . 31) 

—撮影モードスイッチ （ P . 34) 

-フアインダー窓 （ P . 32) 

-マイク （ P. 70) 

「 AF 補助 光巧光部 （ P. 33) 

赤目緩巧ランプ （ P . 38) 

-セルフタイマーランプ （ P . 39) 

-ストロボ （ P . 3 7 ) 

-端子 カバー （ P. 84) 

- DIGITAL (デジタル）端子* ( P . 84) 
-DC IN (至源入力）端子 （ P . 1 09) 

-レンズ 

-レンズ カバー ( p . 25) 


* 力方ラにパソコン、またはプリンターを接続するときに使用するケーブルは、が下のとおりです。 

パソコン： インターフェースケーブル IFC -4 日日 PCU (力六ラに付属） 

カメラダイしクト対応プリンター（別売） 

• CP プリンター:インターフェースケーブル IFC -40 日 PCU (カメラに付属）または、ダイレクトインターフェースケー 
ブル DIF -1 00に P -1 0日/ CP -1 日に付属） 

-パブルジェツトプリンタ 

- Bubble 」 et ダイレクト対応プリンタ：バブルジェツトプリンタの使用説明書でご確認ください。 

- Pic 旧 ridge 対応プリンタ：インターフェースケーブル IFC - 400 PCU (カゾラに付属） 

. キヤノン製が外の RctBridge 対応プリンター:インターフェースケーブル IFC - 400 PCU (力方ラに付属） 

このカメラで使えるカメラダイしクト対応プリンターについては、システムマップ、またはダイレクトプリントュー 
ザーガイドでご確認ください。 
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各部の名称 



コイン電池ホルダー ( P .105) 
ファインダー接眼部 （ P .32) 
ストラップ取り付け部* 



CF カードスロット/ 

パツテリーカパー ( P . 17) 
スピーカー 
云脚ねじ巧 
液晶 モニター ( P . 26) 


* ストラップを下げているときは、カイラを振り回すような持ち方を避け、他のものに引っ掛からないようにミち意 
してください。 


I 準備.基本操作 
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各部の名称 


FUNC. (フアンクシヨン） （ P . 52) / 
输（画像消去)ボタン （ P . 51) —— 
DISP. (ディスプレイ）ボタン （ P . 26) 
MENU (メニュ ー) ボタン （ P . 53). 



十字ボタン （ P . 63、37、40、 39) 

「回（測制/▲、失(スト□ボ)/ ► 、〇!健写） 

しと） （セルフタイマー)/▼、化(マクロ) / ii (遠景)/◄一 
ズーム ボタン （ P . 31) 

撮影時：匹日(広角)/ [>] (望遠） （ P .31) 

再生時： H (縮ル)/0、(拡大） （ P .45) 

因 ON (電源/再生）ボタン （ P . 24) 

(イージーダイレクト）ボタン 


ボタンを押すと、が下の操作が簡単にできまず。 

-プリント（ダイレクトプリントユーザーガイド（別冊)） 
-パソコンへの画像の取り込み （ Windows のみ） 

(P. 81)、ソフトウェアクイックガイド（別冊） 
プリンター、パソコン接続時には、ランプが点灯、点滅します。 
青点灯:プリンター準備完了/画像転送準備完了 
青点滅:プリント中/画像転送中 


SET (セツト）ボタン 


レンズカバーを開けたとき、または シャツ ターボタンを巧したとき、ランプが点灯、点滅します。 


ランプ(上） 

緑点灯：撮影準備完了/通信準備完了（パソコン接続時) 
緑点滅：力六ラ起動中/ CF 力ードへ記録中/ CF 力ード 
からの読み出し中 / CF 力ードからの消去中/ 
データ転送中（パソコン接続時） 

檀点灯：撮影準備完了（ストロボ発光） 

禮点滅：撮影準備完了（手プし警告）/スト□ボ充電中 
(液晶モニターがついているとき） 


ランプ(下） 

黄点灯：マク □/ 遠景撮影時 

黄点滅：ピントがをいにくいとき（シャッターは押せ 
ます力{、フォーカスロックでピントを合わせ 
て撮影してください）ゎ目1)。 
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準備 


電化と CF 力ードを入れる 

付属の単3形アルカリ電池、または別売の単3形ニッ 
ケル水素電ミ也2本と、 CF 力ードを入れます。 

1 レンズカバーが閉じて、電源が切れてい 
ることを確認ずる 

之 CF 力ードスロット/バツテリーカバー 
をち EP の方向にスライ ドさせて開く 



d 電池カバーロックを矢印の方向に}甲す 
と、電池カバーが開く 



4 電池を図のように入れ、電池カバーを閉 
じる 

マイナス側 



5 CF 力ードを図のように入れ、 CF カードス 

ロット/バッテリーカバーを閉じる 

• CF 力ードは、しっかり奥まで差し込みます 
に F 力ードを取り出すときは、 CF 力ードをつま 
んで扳き取ります)。 




I 準備.基本操作 
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準備 


« • ファインダー接眼部横のランプが緑色に点 
減しているときは、 CF 力ードへの記録中/読 
み出し中/消去中、またはデータ転送中です。 
が下のよラな操作は行わないでくださし、。記 
録した画像が破壊される恐れがあります。 

-力 y ラの電源を切る 

- CF 力ードスロット/バッテリーカバーを開 
ける 

-力 y ラに衝撃を加える 
• このカメラで初期化した CF 力ードをお使い 
になることをおすすめします （ P . 20)。付属 
の CF 力ードは、そのままお使いになれます。 


• 長時間お使いになる場合は、別売の AC アダ 
プターキット AC K 80 日をご使用ください 

Cp. 108 )。 

• 別売のバッテリー/チヤージヤーキットを 
お使いになると、単3形ニッケ J レ水素電池を 
使用することもできます （ P .] 日6)。 

• 電池性能について （ P .115) 


• お使いになれるバッテリー/チヤージヤー 
キット、単3形ニッケル水素電池については、 
システムマップ(別紙）をご覧ください。 

• CF カードの種類と記録可能画像数の目安に 
ついて （ P . 11 己） 


電池の取り扱いについて 

• このカゾラで使用できる電池は、単3形アルカリ電池、 
単3形ニッケル水素電池(別売)です。単3形ニッケル水 
素電池は、キヤノン製のものをお使いください。 

単3形ニッケル水素電池の取り扱いについては、「充電 
式バッテリーを使う （ P . 106)」をご覧ください。 

• マンガン電池やリチウム電池は発熱の恐れがあり 
ますのでお使いになれません。 

• アルカリ電池は、銘柄により容量や特性に差がある 
ため、付属のアルカリ電池に比べ、電池の使用可能 
時間が短い場合がありまず。 

• アルカリ電池は、低温下では使巧可能時間が短くな 
ります。またアルカリ電池の特性上、ニッケル水素 
電池に比べ、電池の寿命が短い場合があります。低 
温下や長時間カメラをお使いになるときは、キヤノ 
ン製の単3形ニッケル水素電池 (4 本セツト）をお使 
いになることをおすすめします。 
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• 単 3 形二カド電ミ也はお使いになれますが、性能のばら 
つきがあるためおすすめできません。 

•新しい電池と、他のカメラなどで使用した電池を混 
ぜて使わないでください。 

• 電極 （（ + ) と（一 ）） を逆にして入れないでください。 

• メーカーや種類の異なる電池を混ぜて使わないで 
ください。 

• 電池を入れる前に、電極を乾いた布などでよく拭い 
てからお使いください。電極が皮脂などでミちれてい 
ると、記録可能画像数が著しく少なくなったり、電 
池の使用可能時間が短くなります。 

• 低温下では電池の性能が低下したり、バッテリーア 
イコンが早めに表示されることがあります（特にア 
ルカリ電池の場合)。このよラなときは、使用直前ま 
でポケットなどに入れて温めてから使用すると、電 
池の性能が回復することがあります。この際、ポ 
ケットにキーホルダーなどの金属類は入れないで 
<ださし、。電池がシヨートする恐れがあります。 

• 長期間使用しないときは、カメラから電ミ也を取り出 
して保管してくださし\。電池を入れたままにしてお 
<と、液漏れが原因でカメラが故障することがあり 
ます。 


準備 


么警告 

外装シールが(一部または全体に関わりなく）剥が 
れている電池や破損している電池を使巧すると、 
電池の液漏れ、発熱、破裂の原因となり危険ですの 
で'、 絶対にお使いにならないでくださ し^。 市販され 
ているままの状態でも、電ミ也によっては、外装シー 
ルが十分でないものがあります。このような電池 
も絶がにお使いにならないでください。 

が下のよラな形状の電池はご使用になれません。 

f ： &外装シールが 一部 またはす ベて 剥がし 
てある電池(裸電池） 


プラス電極が平らな電池 


マイナス電極の一部が膨らんでいるが、 
十分に外装シールで被われていない電池 


I 準備-基本操作 
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準備 


電池残量に ついて 

電池残量が低下すると、が下のようなアイコンやメッ 
セージが 表示されます。 


口 

電池残量が低下しています。長時間お 
使いになる場合は、新しい電ミ也を使用 
する力、、早めに充電してください。 

液晶モニターが消えているときは、十 
字ボタン、 DISP . ボタン、 FUN 仁ボタン 
のいずれかを押すと、表示されます。 

バッテリーを 
交換してくだ 
さい 

電ミ也の残量が少なく、動作不能です。 
直ちに電池を交換してください。 
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CF カードを初期化ずる 


新しい CF 力ードをお使いになるときや、 CF 力ード 
内の画像だけでなく、他のデータもすベて削除し 
たいときは、 CF 力ードを初期化（フォーマットとも 
いいます）します。 


• k CF 力ードを初期化すると、 CF 力ードの記録内 
W 容はすべて消去されます。プロテクトをかけた 
画像も消去されますので、あらかじめ記録内容 
を十分に確認してから行ってください。 


i 電源を入れる （P. 24) 


2 MENU ボタンを押し 

たあと、 ◄/ ►で [旧喊 
定)] メニ ューを選ぶ 














3 ▲▼で圆（力ードの初 

期化)を選び、 SET ボタ 
ンを押ず 



4 ◄►で [0 K ] を選び、 
SET ボタンを押ず 

• 初期化を中止するとき 
は、[キャンセル]を選び、 
SET ボタンを押します。 


な力 - ド (DMK 

力ードを召損がヒしますか？ 
陛130.4 HB 

3.細關 
I モの 如 I 


• 初期化するとき、お使いの CF 力ードのラベル 
に記載された容量よりもルさい数値が表示さ 
れますが、 CF 力ードやカゾラの故障ではあり 


ません。 


5 MENU ボタンを押ず 



• カメラが正しく動作しないときは、 CF 力ード 
が壊れている可能性があります。初期化する 
と正しく動作する場合もあります。 


準備 


• キヤノン製が外の CF カードでも正しく動作 
しないときは、初期化すると正しくお使い 
になれることがあります。 

• 他の力^ラやパソコン、周辺機器で初期化し 
た CF 力ードを使用すると、正しく動作しない 
場合があります。その際は、このカメラで初 
期化してください。正しく初期化されないと 
きは、電源を切ってから、 CF 力ードを入れ直 
し、再度初期化してください。 


CF カードに ついて 


• CF カードは精密電子機器でず。曲げたり、強い力を加 
えたり、衝撃や振動を与えないでください。 

• CF 力ードを分解したり、改造しないでください。 

• 温度差の大きな場所へ急に移動すると、 CF 力ードに水滴 
が付き（結露)、故障の原因になることがあります。結露 
を防ぐには、移動の前にビニール袋に入れて密封してお 
き、周囲の温度に十分慣らしてからお使いください。 

結露したときは、水滴が自然に消えるまで常温で放置し 
てください。 

• CF 力ードを保管するときは、専用のケースに入れてく 
ださい。 

• CF 力ードは、下記の場所で使用したり、保管しないで 
ください。 

-ほこりや砂ぼこりの立つ場所 
-高温多湿の場所 


I 準備.基本操作 
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準備 


曰付/時刻を設定ずる 


はじめて力 y ラの電源を入れたとき、またはコイ 
ン電池の容量がなくなったときには、日付/時刻の 
設定画面が表示されます。手順 4 力、ら操作してくだ 
さし、（コイン電池の容量がなくなったときは、コイ 
ン電池を交換してくださし、 （ P . 10 己)）。 


1 電源を入れる （ P . 24) 


2 MENU ボタンを押し 

たあと、◄ ►で 
[田啟定)]メこューを 
選ぶ 


▼ 
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J ▲▼で圆（日付/時刻） 

を選び、 SET ボタンを 
押す 

4 日付と時刻を設定ずる 

• ◄ ►で設定する項目を選 
びます。 

• ▲▼で日付や時刻を設定 
します。 

• 2030 年まで設定できます。 

巧 SET ボタンを押す 
6 MENU ボタンを押す 



« • 日付/時刻を設定しても、画像自体に日付/時 
刻を入れることはできません。 

日付を入れてプリントしたいとき （ P . 78) 

また、別冊のダイしクトプリントユーザーガイ 
ドやソフトウェアクイックガイドをご賣くだ 
さし、。 

• コイン型リチウム電池を交換する （ P .105) 












言語を設定ずる 


液晶 モニターのメニユーやメツセー ジの表示言語 
を設定します。 


t 電源を入れる （ P . 24) 


ク MENU ボタンを巧し 
たあと、イ.'►で[田感 
定)]メニューを選ぶ 



J ▲▼で国信說を選ん 
だあと、 SET ボタンを 
押す 



準備 


4 ▲/▼ ◄> で言語を選ん 
だあと、 SET ボタンを 
押ず 

• SET ボタンを押さずに、 
MENU ボタンを押すと、 
言語の設定を蜜要せずに 
設定メニューに戻ります。 



5 MENU ボタンを押す 


かんたん操作 

再生モードのとき、 SET ボタンを巧しながら 
MENU ボタンを押すと、言語設定画面をすぐ 
に表示できます（動画再生時、または別売のプ 
リンター接続時は設定できません）。 


I 準備.基本操作 
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基本操作 


電源を入れる/切る 


ta 影モード 

1 レンズ カバーを 開く 

• さらに「開く」方向にスライドすると電源が入 
り、ファインダー接眼部横のランプが緑色に 
点滅します。 

• レンズカバーを閉じると電源が切れます。 



24 


再生モード 


1 液晶モニターに画像がま示されるまで、 
因 ON ボタンを押す 

• ファインダー接眼部横のランプが緑色に点滅 
して電源が入り、再生モードになります。 


. _ ^ [ 

因 乂 囚 ON L —- 

• もラー度、囚 ON ボタンを押すと電源が切れ 
ます。 

-プリンター(別売）と接続すると、撮影した画像 
をプリントできます（ダイレクトプリントユー 
ザーガイド参照)。 



• 電源を入れると起動音が鳴り、液晶モニター 
に起動画面が表示されます(起動音、起動画 
面を変更する（下記、 P . 己9、 P . 9日)）。 

• 撮影モード時に液晶モニターが非表示になっ 
ているときは、起動画面は表示されません。 
起動画面と起動音を消して起動するには 
SET ボタンを押しながら、電源を入れまず。 






















基本操作 


節電機能について 

力六ラには節電機能がついています。節電機能の設定 
にしたがって力六ラの電源が自動的に切れたり、液晶 
モニターが 消えます。 

• 才—トパワ—オフ 

[入]:撮影時： 

約3分間、何も操作をしないと電源が切れます。 
再生時： 

約已分間、何も操作をしないと電源が切れます。 
プリンター接続時： 

約己分間、力；< ラとプリンターの操作を何も 
しないと電源が切れます。 

復帰するには、再度因 ON ボタンを巧します。 
脚]:節電機能は働きません。 

• デイスプレイオフ 

液晶モニターをつけてから、約]分間*何も操作を 
しないと、液晶モニターが消えます。 

* 時間を変更することができます （ P . 58)。 

復原するには、シャッターボタンを半押しするか、し 
ンズカバーをさらに「開く」方向へスライドします。 

参オートプレイで自動再生中、およびパソコン) 
接続時は、節電機能は働きません ( P . 72,の)。 
♦設定^ニューで節電機能を無効にすること 
もできます ( P . 日8)。 


撮影/再生を切り換える 

撮影モードと再生モードを素早く切り換えること 
ができます。撮影直後に画像を確認、消去ができ、ま 
たすぐに撮影に戻ることができるので便利です。 

撮影モードのとき ^ 

1 囚 ON ボタンを押ず 

• 再生モードになります。 

• もラー度囚 ON ボタンを押すか、シャツターボ 
タンを半押しすると、撮影モードになりまず。 

再生モードのとき 

1 レンズカバーを開く 

• 撮影モードになります。 



I 準備.基本操作 
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基本操作 


液晶 モニターの 使いかた 

画像を確認しながら撮影ずるときや、ゾニュー操作、画像を再生ずるときは、液晶モニターを使います。 
DISP . ボタンを押すと、液晶モニター表示の切り換えができます。 

撮影モードのとき 


DISP. ボタン 


液晶 モニター 表示 
(情報表示なし） 



t DISP. ボタン 


非表示 i 

t DISP. ボタン 



記録可能画像数または 

動画記録可能時間/経過時間(撮影時)(抄数) 


AF 枠は、次のよラになりまず(液晶モニターがついているとき）。 


AiAF が[入] ( P . 62) のとき 

AiAF が[切] ( P . 目 2) 忡央 1 点 AF) のとき 

• 緑色表示:罵影準備完了（ピントの合った AF 枠） 

• 緑色表示:摄穀準備完了 

• 非表示:ピントが合いにくいとき 

• 黄色表示:ピントが合いにくいとき 
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摄影モード ！•！ 巴 JI 55 ^3 p . 34 

露出補正 _ 田….田 _ p . 63 

ホワイトバランス 巧 □巧 固固 田 — P . 64— 

に 0 感度_ fci iiJ bJ fca _ P- 6/ 

色効果 囚四囚因四 p . 68 

圧縮率 回□巴 p . 36 

記録画素数 D 回圆日 S 画 S p . 35 

ストロボ 田因 日 固 因 ： P . 37; 

マクロ/遠景モード 因巴 p . 39 

撮影方法_ 因图囚团 _ p . 39 

測光方式_ m B IS _ P . 63 


動画撮影_ •诚)_ p . 43 

デジタルズーム倍率 1.3 x 1.6 x 2.0 x 2.5 x 3.2 x 4.0 x 5.1 x p . 31 
手ブし警告 因 _ p . 29 

バッテリー残量低下 CU p . 20 


基本操作 


• 液晶モニター表示(情報表示なし）や、液晶モニター非 
表示でも、撮影の設定を変更した場をなどは、液晶モ 
ニターに情報が約目秒表示されます（その時の力方ラ 
の設定内容によって表示されないこともあります）。 
これらの情報が表示されている間に、ストロボ、連続 
撮影、セルフタイマー、マクロ、遠景、測光方式の設定 
ができます。 

• "スと、 のアイコンは、情報表示なしのときも 

表示されます。 

• これらが外に図のよラに AF 枠、スポット測光枠、記録可能 
画像数または動画記録可能時間が表示されます。 


I 準備-基本操作 
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_ 基本操作_ 

再生モードのとき 


DISP . ボタン 


情報表示なし 




圧縮率 

回 □□ 

記録画素数 

D の|画且 

WAVE 形式の音声メモ 

D 

動画 

国 

プロテクト情報 

巧 



簡易表 


ファイル番号 



画像番号 

(再生画像番号/燃画像数） 


DISP . ボタン 


II 

^ — 

ese^^h^b^desi 


ヒストグラム 


動画記録時間 


* インデックス再生時 (9 画像再生）には、 
詳細表示されません。 
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撮影モート 

因因]囚因 

p . 34 

露出補正 

田…西…田 

p . 63 

ホワイいくランス H 巧日巧固固田 p . 64 

に0感度 

ISO 50100 200 400 

p . 67 

色効果 

囚囚因因四 

p . 68 

記録画素数(動画） S B B 

p . 36 

ストロボ 

B 

p . 37 

測光方式 

因!田!因！ 

p . 63 

マクロ/遠景モー ド囚凸 

p . 39 

これら1^(外に、: 

ち図のよラにヒストグラム、 

動画記録 

時間が表示されます。 


画像によっては、が下の情報が表示されることがあります。 

K ? 

WAVE ファイル外の音声ファイル、または、認識 


できないファイルがついています。 


A 

DCF の規格に対応していない JPEG ファイルでず。 

H RAW 形式のファイルです。 

回 

認識できない形式のファイルです。 



基本操作 


太陽や強い光があたると液晶モニターの表 
示が黒くなることがありますが、故障ではあ 
りません。 


猴晶モニターの表/非表巧の設定は、力 
メラの 電源を切っても記憶され、次回電源 
を入れたとき、直前の状態で使巧できま 
す。ただし、液晶モニターをつけて撮影し 
ているとき、「バッテリーを交換してくだ 
さい。」といラメ ッセー ジが表示された場 
合は、次回電源を入れたときに、液晶モニ 
ターがつかないことがあります。 

回、回、 モ-ドにしたときは、設定に 
かかわらず、液晶モニターが表示されます。 
シャッターボタンを半押ししたときに、 
ファインダー接眼部横の上側のランプが 
檔色に点滅し、液晶モニターに手ブレ警告 
アイコン（固）が表示された場合は、光量 
不足でシャッタースピードが遅くなって 
いるなどの理由が考えられます。ストロボ 
を曰または 日 i にするか、云脚な どで力乂 
ラを固定して撮影してください。 


I 準備-基本操作 
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基本操作 


• シャツターボタンを巧して撮影を終了した 
とき、約3秒間(確認時間 (3 〜10砂）を変更 
した場合は、その砂数)撮影した画像が表示 
されます。画像表示中に SET ボタンを押す 
と、表示され続けます (P. 34)。 

• 撮影した画像が液晶モニターに表示されて 
いるとき、画像の明るさを判断するためのグ 
ラフ（「ヒストグラム」）やその他の情報が表 
示され、画像の明るさを確認できます。必要 
であれば、露出を補正するなどして、撮り直 
してくださしバヒストグラムが表示されない 
ときは、 DISP . ボタンを巧してください)。 

• この力六ラで撮影した画像を他の力；< ラで 
再生する場合、あるいは他の力^ラで撮影し 
た画像を、この力 y ラで再生する場合、情報 
を正しく表示できない場合があります。 

ヒストグラムについて 

• ヒストグラムは、撮影した画像の明るさを判 
断するためのグラフです。グラフが左に寄る 
ほど暗い画像になり、右に寄るほど明るい画 
像になります。暗いほうに偏っているとき 
は、露出をプラス側に補正し、明るいほうに 
偏っているときはマイナス側に補正して撮 
影します (P. 63)。 
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ヒストグラム例 

暗い画像普通の明るさの画像明るい画像 













基本の撮影 


各 撮影モードで、どのよラな設定が変更できるかは、 
巻末の 「各 撮影モードで設定できる 機能 一覧 ( P . 124)」 
をご覧ください。 


撮影ずるーオー h で撮る 


シャッターボタンが外の操作をする必要がなく、 
カメラまかせの撮影ができます。 


*1 撮影モードスイッチを囚に合わせる 


' 写したいもの(被写体）にカメラを向ける 

^ DISP. ボタンを押して液晶モニターを表 
示し、ズームボタンで画角（画面内の被 
写体の大きさ）を決める 


[♦1被写体を大きく写します。 
画:被写体をルさく写します。 


\ 


ゴ吗 I I 口 

か 


デジタルズームにより、最大約日.1倍まで拡大 
して撮影できます。 


デジタルズームは「切」にできます （ P . 已5)。 
デジタルズームは、拡大するほど画質が粗 
くなります。ただし、記録される画像は、液 
晶モニター上の表示ほど粗くなりません。 


« モー ドによって、デジタルズームが使えない 
ことがあります （ P . じ4)。 

与シャッターボタンを半押しずる 

• シャッターボタンの押しかたには、「半押し」と 
「全押し」の2段階があります。 

半押し ••••浅く押す I 

露出、フォーカスが自動設定 4 

されます。 

ランプで設定が態がわかり - 

ます 冲. 1目）。 


5 シャツターボタンを全押しずる 


全押し ••••深く巧す 
• シャッター音が1回鳴り、撮 
影が行われます。 CF カードに 
記録中はファインダー接眼 
部横のランプが緑色に点滅 
します （ P .] 目)。 


巧。 


I 基本編 
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基本の撮影 



• このモードで変更できる設定 （ P .124) 

• 撮影直後、液晶モニターに撮影画像を表示 
する時間を変更したり、表示しないよラに 
設定できます （ P . 34)。 

• シャッターボタンを半押ししたときに、憧 
色、または黄色のランプが点滅していても、 
そのまま全押しして撮影できます。 

• 撮影した画像は、いったん内部 >< モリーに 
保をされ、順次 CF 力ードに書き込まれてい 
きます。内部メモリーに空きがある間は、撮 
影後、すぐに次の撮影ができます。 

• 電子音、シャッター音の[入/切]は、^ニュー 
で設定できます ( P . 日7)。 

• シトッ ター音を[■■、巧、巧从)] ( P . 已 9) 
にしていても、消音を[入]に設定している 
場合は、音は鳴りません。 

• 動画撮影時は、シャッター音は鳴りません。 

• ストロボ充電中は撮影できません。 
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ファインダーを使って撮る 

液晶モニターを非表示にし、ファインダーを使っ 
て撮影すると、消費電力を抑えることができます。 

1 被写体をファインダーの中央に合わせて 
撮影ずる 



P 1 ファインダーで見える範固と撮影範固との違 
r ^ i いについて 

^通常はファインダーから見える範囲よりも 
広い範囲が撮影されます。実際に撮影される 
範囲は、液晶モニターで確認できます。また、 
ファインダーの特性上、ファインダーから見 
える範囲と実際に撮影される範囲にズしが 
生じます。特に被写体の距離が近い場合に 
は、ズしが大きくなり、ファインダーで見え 
る範囲でも撮影されない場合があります。そ 
のため、マクロモード （ P . 39) では、必ず液晶 









































モニターを 使って撮影してくださし、。 


AF について 

このカイラの AF 機能は 、 AiAF * を採用して 
います。 

AiAF は、広い測距範囲を持ち、ピント合わせ 
を的確に判断します。ピントを合わせたい被 
写体が中央部から多少はずれて いる 場合で 
も目的の被写体にピントを合わせます。 

AiAF を脚]にして、中央1点で才ートフォー 
カスすることもできます （ P . 62)。 

*Ai 二 Artificial intelligence : 人工知!能 
AF = スー h フォーカス 


AF 補助光に ついて 

•暗い場所などでシャッターボタンを半押し 
したときは、ピントを合わせやすくするため 
に、 AF 補助光投光部が光ることがあります。 

• AF 補助光は切ることもできます （ P . 己己)。 
例えば、暗い場所で動物を撮るときなど、 AF 
補助光で動物を驚かせて逃がすことなく撮 
影できます。 

ただし、が下のことにを意してください。 

- AF 補助光を切ると、暗い場所などでピン 
卜が合いにく くなることがある 
- AF 補助光を切っても、ストロボが赤目續 
和オー S またはスローシンクロのとき 
は、赤目緩和ランプが光ることがある 


基本の撮影 


撮影直後に画像を確認ずる 

撮影直後に、約 3 秒間、撮影した画像を表示します。 
また、次の方まで設定時間にかかわらず画像を表 
ノ」、しま与。 

•シャツターボタンを全押しし続ける 
•撮影した画像が表示されている間に S ロボタンを押ず 

シャッターボタンを半押しすると解除され、撮影でき 
ます。 



画像確認中に次のよラなことができます。 

—画像を消去する （ P . 己 1) 

-画像の詳細情報を表示する （ P . 28) 

-画像を拡大表示する （ P . 4日） （ SET ボタンを巧 
して画像を表示したとき） 


33 












基本の撮影 


撮影した画像の確認時間を変更ずる 

画像の確認時間を[切]または [3 秒]〜 [ 1 日秒]のい 
ずれかに変更できます。 

t MENU ボタンを押ず 

• [囚（撮影)]ゾニューが表示されます。 

'▲ / ▼ で圆(撮影の確認)を選ぶ 

J ◄►で確認時間を選 
び、 MENU ボタンを 
巧す 

• [切]の場合、画像は表示 
されません。 



• [3 秒]から [10 秒]の場合、シャッターボタン 
を放しても、設定した時間、画像を表示します。 
• シャッターボタンを全押しし続けている間、設 
定にかかわらず画像を表示できます。 

• 画像の表示中でも撮影はできます。 
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撮影モードを選ぶ 


このカメラには、次の撮夏ミモ ー ドがあります。 


囚 

才ート 

ほとんどの設定を力方ラまかせで 
撮影できます。 

团 1 

マニュァル 

露出、ホワイトバランスなどを、自 
分で選択できます。 

图国 

ステイツチ 
アシスト 

パノラマ合成用の画像を撮影でき 
ます。 

の 

動画 

動画の撮影ができます。 


各撮影モードで設定した内容は、撮影モードを変更し 
ても、保持されます。また、設定によつては、電源を 
切っても保持されます （ P . じ4)。 


影モートス づツナ 






















囚团 I 因回の選択 


f 撮影モードスイッチを囚に合わせたあ 
と、 SET ボタンを押ず 

ム ◄►で撮影モードを選び、 SET ボタンを 
押す 



因を設定する I 

t 撮影モードスイッチを因に合わせる 

• 動画撮影モードに切り換わります。 


基本の撮影 


♦ A4 サイスまでを 
プリントするとき 

• L サイ又または A 己 
サイズをプリント 
するとき 

•クレジットカード 
サイズをプリント 

_するとき_ 

■電子メールで画 
像を送るとき 

• より多くの画像を 
撮影するとき 


記録画素数と圧縮率を変更ずる 


目的に応じて、記録画素数、圧縮率(動画を除く）を 
蜜更できます。 


記録画素数 


撮影の目ま 


L 

(ラージ） 

2日 48 x 1 日36画素 

Ml 

(ミドル 1) 

16日 0 x 1 200画素 

M 2 

(ミドル 2) 

1024 X 768 画素 

S 

(スモール) 

日 40 x 480 画素 


^^款モ— r * 


大きい A -►ルさ3 


I 基本編 
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基本の撮影 



圧縮率 



撮影の目安 

回 

スーパー 
フアイン 

さ中 

化、 

より良い画質で撮影す 
ると言 

□ 

フアイン 



通常の撮影をするとき 

曰 

ノーマル 


通 

より多くの画像を撮影 
するとき 


動画の場合は、次の記録画素数で撮影できまず。 


記録画素数 

S 

640 X 480 画素 

画 

320 X 240 画素 

H 

] 6日 X 120 画素 
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t FUNC. ボタンを押す 

2 ▲/' ▼で □* または 
n* を選ぶ 

* 現をの設をが表示されます。 


J ◄►で圧縮率または 
記録画素数を選ぶ 



画面例:圧縮率 


画面例：圧縮率 
記録可能画像数 一 


4 FUNC .ボタンを押す 



•] 画像の容量（目安） について （ P . 1 ]6) 

• CF 力ードの種類別、記録可能画像数について 
( P . 11 日） 






















失ストロボを使って撮る 


^&影モート 


囚岡回国] 


撮景ミ状況に合わせて、ストロボを使って撮影でき 


ます。 


因 

赤目緩和 

才 ート 

明るさに応じて自動的にス S ロボを 
発光して撮影します。ストロボ発光 
の際には、常に赤目緩和ランプを発 
光します。 

m 

才 ート 

明るさに応じて自動的にストロボを 
発光して撮影します。 

B 

常時発光 

常にストロボを発光して撮影します。 

固 

発光禁止 

撮影時にストロボは発光しません。 

田 

ス □- 
シンクロ 

遅いシャツタースピードで、ストロボ 
を発光して撮影します。夜景や室巧の 
照明を利用した撮影などで、背景だけ 
が暗くなるのを軽減できます。常にホ 
目續祀ランプを発光します。 

云脚をお使いになることをおすすめ 
します。 


基本の撮影 


7撮影したいストロボモードになるまで 
>什きボタンの>)を押す 



囚 

岡 

因回 

巧 

〇 

〇 

- 

回 

〇 

〇 

- 

□ 

- 

〇 

A 

回 

〇 

〇 

A 

田 

- 

〇 

A 


〇:設を可 A : 最初の1画像で設定可 


2撮影する 

■ファインダーを眼部横のランプが懂色に点灯 
するときは、スト□ボが発光します（固では発 
光しません）。 

• 撮影手順は、「撮影するーオートで撮る」 （ P . 31 ) 
と同じです。 

• ストロボ充電中は撮影できません。 


I 基本編 
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基本の撮彩 


« •マクロでストロボを使用しますと、正しく 
調光されない場合があります。その場含は、 
ストロボを使用せず、 ISO 感度を上げたり、 
別の照明を当てて撮影してください。 

• ISO 感度を上げてストロボ撮影する場合、 
被写体との距離が近いほど、白飛びしやす 
くなります。 

• ストロボが発光禁止およびスローシンクロ 
のとき、暗いところではシャツタースピ ー 
ドが遅くなり、画像がぶれることがありま 
すのでごを意ください。 

囚で撮影するとき 

手ブししないよラに、力六ラをしっかり 
持って撮影してください。 

回!、回/回で撮影するとき 

囚での撮影よりも、シャ ツタースピー 
ドが遅くなるので、必ず云脚をお使いく 
たさし、。 [3 で撮影した画像が暗い塌合、 
回!で撮影すると、より明るい画像が得ら 
れます。 


• ストロボの充電に約10秒かかる場合があり 
ます。また、液晶モニターがついているとき 
は、充電中、ファインダー接眼部横のランプ 
が憧色に点滅し、液晶モニターが消えます。 


充電が完了すると、ランプが憧色に点灯し、 
液晶 モニター がつきます。充電時間は使用 
状況や電池の残量によって変わります。 

• ストロボの発光はプリ発光と六イン発光の 
2回行われます。プリ発光（ストロボ撮影に 
必要な露出情報を得るための予備的な発 
光）で得た被写体の露出情報をもとにして、 
六イン発光（ストロボ撮影を行ラための発 
光）に必要な発光量が決められ、最適な発光 
量でストロボ撮影が行われます。 

赤目緩和機能に ついて 

暗いところでストロボを発光すると、ストロ 
ボの光が反射して目がホく写ることがあり 
ます。このようなときは、赤目續和才ート * 
で撮影してくださし、その場合、写される人 
が赤目緩和ランプを見ていないと効果があ 
りません。ランプを見るよラ声をかけてくだ 
さし、。また、「室内を明るくする」、「写したい 
人に近づく」とより効果があります。 

* 赤目緩和ランプが発光するときは、効果 
を高めるために、シトツターボタンを全 
巧ししても、約1炒間は撮影できません。 
すぐに撮影したいときはストロボの設定 
を田、 B 、 図のいずれかにして撮影して 
ください。 
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I 出ま近距離で撮る (7 ク山/ 遠距離で撮る 


撮影モード 


囚因]回回因 


囚 

近距離 

(マクロ） 

しンズ前面から被写体までの距離が、 

己 cm 〜 20 cm のときに使います。 

巧 

遠距離 

爐景） 

風景を撮影するときに使います。近い 
ものと遠いものが遲在していて、遠い 
ものを撮影したいときにも使います。 


■f 出/ i4( 十字ボタンの ◄) を押して囚また 
は凸を表示させる 



囚 

岡 

因 

图 

の 

囚 

〇 

〇 

A 

A 

〇 

□ 

- 

〇 

A 

A 

〇 


〇:設定可 A :最巧の1画像で設定可 


• A / A (◄) を押すと、マク□モードを解除でき 
まず。 


と 撮影ずる 

• 撮影手順は、「撮影するーオートで撮る」 （ P . 31) 
と同じです。 


基本の撮影 


U マクロでストロボを使用しますと、正しく調 
W 光されない場合があります。その:！合は、スト 
ロボを使用せず JS 日感度を上げたり、別の照 
明を当てて撮影してください。 



• マクロでは、必ず液晶モニターを使って撮 
影してくださし、。ファインダーをお使いに 
なると撮影範囲がずれます （ P . 32)。 

• 被写体に最も近づいたときの撮影範囲 
約56 X 42 mm 


0セルフタイマーで撮る 


撮影モード 


囚励图回口] 


t Q) / 0(十字ボタンの ▼) を(何回か)押し 
て、圆または因を表示させる 

• 团は、シャツターボタンを全押ししてから 
10秒後に、团は2秒後に、撮影されます。 


と 撮影ずる 

• 团または团の設定 （ P . 己己) 
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基本の撮影 


• 岡を選んだときは、シャッターボタンを全押 
しすると、セルフタイマーランプが点滅しま 
す。撮影2秒前になるとセルフタイマー音が鳴 
り、点滅が速くなります。 

• 囚を選んだときは、シャッターボタンを全押 
しすると、セルフタイマーランプが最初から速 
<点滅し、2秒後に撮影されます。 

• 撮影手順は、「撮影するーオートで撮る （ P . 31)」 
と同じです。 



セルフタイマー音は、[团（マイカ六ラ ）； U 
ニューの[セルフタイマー音]で変更できます 
( P . 己9)。 


鸟 I 連続して撮る 


撮影モード 


シャッターボタンを押している間、連続して撮影 
します。 

1 Qi / &什きボタンの ▼) を(何回か)押し 
て、回を表示させる 
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と シャッターボタンを半押ししてピントを 
合わせる 

シャッターボタンを全押しして撮影ずる 

• シャッターボタンを放すと撮影が終了します。 
• 連続撮影速度は、約 Z 2 画像/秒（ラージ/ファ 
イン、液晶モニター非表示時)です(当社測定条 
件によるもので、被写体、撮影条件などにより変 
わります。）。 


内部メモリーがいっぱいになると、撮影間 
隔が多少長くなることがあります。 
ストロボは使用できますが、撮影のたびに 
ス S ロボの充電時間がかかるため、撮影間 
隔は長くなります。 








パノラマ画像を撮る(ステイツチアシスト) 



撮影した画像をパソコンで合成し、パノラマ画像を作 
るときに使います。 



ステイツチアシストモードには、撮影方向によって次 
の2つがあります。 


回 

も一右 

左から右方向に水平に撮影します。 

国 

右一左 

右から左方向に水平に撮影します。 

園 

パソコンでの画像合成には、付属の 「 PhotoStitch 」 を 
お使いください。 


_基 年の fe ‘7 ミ J 

被写体のとらえ方 

PhotoStitch は、隣り合う画像の共通部分を見つけ 
て合成処理を行います。共通部分には、できるだけ 
特徴のある被写体（目印となる被写術を入れて撮 
影してください。 

隣り合ラ画像の共通部分は、画像の幅の3日 
〜500/〇になるように撮影してください。ま 
た、上下のズしは、画像の高さの1日％が内 
で撮影します。 

共通部分には、動いている被写体が入らな 
いよラにを意してください。 

遠くの被写体と近くの被写体が混在する画 
像を ステ イッチしないでくださ し、。 ゆがん 
だり、二重に写ったりすることがあります。 
撮影時の明るさはできるだけ揃えてくださ 
し、。 画像の明るさが違いすぎると、不自然な 
画像になってしまうことがあります。 
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基本の撮影 


•遠くの風景を撮るときは、カメラを中むに 
回転して撮影します。 

• 至近距離では、力^ラをスライド（力^ラを 
被写体に対して平行移動）させます。 


撮影する 

f 撮影モードを回または回にする 

• 撮影モードを選ぶ （ P . 34) 

と 最初の画像を撮影ずる 

• 1画像目の撮影で、露出やホワイトバランスが 
□ ックされます。 

〇最初の画像に重ね合 
わせ、次の画像を撮影 
ずる 

• 画像が重なる部分は、多 
少ずれても合成時に修正 
されます。 

• ◄''►を押すと撮影済み 

の画像に戻り、撮影のやり直しができます。 
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与同様の操作で 3 画像目 L 乂降を撮影する 

• 最大26画像まで撮影できます。 

5 撮影が終了したら SET ボタンを押す 


•• • マニュアルホワイトバランス （ P . 巨 5) の場合、 
W 回/回では基準となる白デ-夕の取り込 
みができません。あらかじめ他の撮影モード 
で白データを取り込んでおいてください。 

• 2画像目が降の撮影では、最初の撮影の設 
定が適用されます。 



このモードで変更できる設定 （ P . 1 24) 














，動画を撮る 

陽™ ul 

動画を撮影するときに使います。記録画素数は、 
[國（640 x 480)]、[圆（320 x 240)]、[耐 (160 
X 120)]のいずれかから選べます （ P. 36)。 

1 撮影モードスイッチを口にずる 

• 液晶モニターがつき、記録可能時間（秒数)が表 
示されます。 

と シャッターボタンを全押しずる 

• 撮影が開始され、同時に音声も記録されます。 

• 撮影中は、液晶モニターち上にホ丸が表示され 
ます。 

〇撮影を終了ずるときは、再度シャッター 
ボタンを全押しずる 

• 1回の最長撮影時間 （1 5フレーム/秒）は、丽で約 
30秒*、画で約3分、画で約3分です。 


* 付属の CF 力ード FC -32 MH . 別売の FC - 巧 6 MH 、 FC -512 
MSH 使用の場合。 


基本の撮影 


これらの時間は、被写体、撮影状況などにより変わる 
ことがあります。これらの時間が経過する力、、または 
CF カードの容量がいっぱいになると自動的に撮影が 
終了します。 

« • 動画を撮影するときは、この力 ラで颗期 
化した CF 力ードをお使いください ( P . 之〇)。 
付属の CF 力ードは、そのままお使いになれ 
ます。 

• が下のよラな CF 力ードをお使いのときは、撮 
影中に正しい撮影時間が表されなかった 
り、撮影が途中で中断することがあります。 

-書き込み速度が遅い 
-他のカメラやパソコンで初期化した 
-撮影/消まを繰り返した 
撮影時間が正しく表示されないときも 、 CF 
カードには実際に撮影した時間の動画が記 
録されています。 CF 力ードをこの力八ラで初 
期化すると、正しい時間が表示されます(書 
き込み速度の遅い CF 力ードを除く）。 

• 撮影中は、マイクに触れないようにしてく 
ださい。 

• AE 、 AF 、 ホワイトバランスは、撮影を開始 
したとき（最初のフレーム）の設定値に固定 
されます。 
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基本の撮彩 


• 撮影後、 CF カードへの記録中はファインダー 
接眼部横のランプが緑色に点滅します。この 
ときは撮影できません。 



• このモードで変更できる設定 （ P .124) 

• 音声は、モノラルで録音されます。 

• 動画撮影時は、シャッター音は鳴りません。 
• 動画ファイル（ファイル形式: AVI 、 圧縮形 
式： MotionJPEG ) をパソコンで再生するに 
は、 QuickTime 3.0が上が必要です 


(付属の Digital Camera Solution Disk には、 
Windows 版の QuickTime が収められていま 


す。なお、 Mac OS 泣日が降には標準装備され 
ています）。 
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基本の再生 


1画像ずつ見る（シングル再生) 

撮影した画像を液晶モニターに表示します。 

1 回 ON ボタンを}甲ず 

• 最後に撮影した画像が 
表示されます（シングル 
再生)。 


ム ◄►で表示する画像を切り換える 

• ◄で前の画像、►で次の画像が表示されます。ボ 
タンを巧し続けると早く進みます。ただし、表 
示される画像は粗くなります。 



• • 他のカメラで撮影したり、パソコンまたは他の 
W アプリケ-シ ヨン ソフトウてアで編集した画 
像は、力;ラで再生できないことがあります。 



• DISP . ボタンを押すと、表示されている画像 
の情報が表示されます （ P . 28)。 

• ボタンを巧すと、表示されている画像を 
簡単に消去できます （ P . 己1)。 


み拡大して見る 


シングル再生時、表示している画像を最大約1日倍 
に拡大表のします。 

tA ボタンを押ず 

• SET ボタンを押しながら 
みボタンを押すと、画像 
が約2.己倍^約日倍^約 
10倍の順に拡大表示され 
ます。 

• ▲/▼/ ◄.'►で、上下左右方向に表示位置を変更 
できます。 

• H ボタンを何回か押すと、拡大表示が解除さ 
れます。 


動画、インデックス再生時は拡大表示できま 

W せん。 


撮影直後に液晶モニターに表示される画像 
も、拡大して見ることができます （ P . 33)。 




I 基本編 
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基本の再生 


H 9 画像ずつまとめて見る(インデックス再生) 

撮影した画像を、 9 画像ずつまとめて表示します。 

1 囚 ON ボタンを押ず 
2 H ボタンを押す 

• 9 画像ずつまとめて表示されます（インデックス 
再生)。 

〇 ▲/ ▼◄ ►で選択画像を切り換える 

-この位置で▲，を巧すと、前の9 
画像が表示される 

-動画 

-選お画像 

-この位置で▼を巧ずと、なの 
9画像が表;される 
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4 ボタンを押ず 

• インデックス再生が終了し、シングル再生に戻 
ります。 


3 DISP . ボタンを巧すと、選択している画像の情 
| J 報が表示されます （ P . 28)。 
















9 画像ずつ表示を切り換える 


インデックス再生時、9画像ずつ表示します。 

t インデックス再生時 ( P . 46)、0ボタンを 
押ず 

• ジャンプバーが表示されます。 

ム 画像を切り換える 

• ◄►で、前または次の 9 画 
像が表示されます。 

• SET ボタンを押しながら、 

◄ ►を押すと、最初また 
は最後の 9 画像方 《 表示さ 
れます。 

^ ボタンを押ず 

• ジャンプバーが消え、インデックス再生に戻り 
ます。 

• もう一度、みボタンを押すと、シングル再生に 
戻ります。 



基本の再生 


動画を見る/動画を編集する 


動画を見る 

■■ で撮影した動画を再生します。 

7の ON ボタンを押ず 

• インデックス再生のときは、動画は再生されま 
せん。 

ム ◄►で動画を選び、 SET ボタンを押ず 

• 屈て)ちが表示されている画像が動画です。 

• 動画再生パネルが表示されます。 


3 ◄►で la (再生)を選 

び、 SET ボタンを}甲ず 

• 動画と音声が再生され 
ます。 

•▲ ▼で音量を調節でき 
ます。 
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基本の再生 


• 再生が終了すると、最後のフレームが表示され 
たままで停止します。そのが態で SET ボタンを 
押すと、動画再生パネルが表示されます。再度 
SET ボタンを押すと、最初のフレームから再生 
されます。 


再生の一時停止/再開 

• SET ボタンを押すと再生を一時停止します。再 
度 SET ボタンを押すと、再生を続けます。 


画像送り/戻し 

• ◄.►で次のいずれかの操作を選び、 SET ボタン 
を押します。 


ra (終了) 


〇 (先頭フレーム) 
■[1(フレーム戻し） 


圓，（フレーム送り）： 


(最終フしーム）： 


シングル再生に戻る 
最初のフレームを表示 
フしームを戻す 
SET ボタンを押し続ける 
と巻き戻ります。） 

フしームを送る 

( SET ボタンを押し続ける 

と早送りします。） 

最後のフしームを表示 
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パソコンで動画を再生するとき、パソコンの性 
能によっては、 U 像がフレ-ム（コマ)落ちした 
り、音声が途切れることがあります。 



• 設定メニューでも、動画の再生音量を調節 
できます （ P . 己7)。 

• 設定パニューの[消音]を[入]にすると （ P . 
己 7) 、音量は日になりますが、 ▲ ▼ での音量 
調節は可能です。 







動画を編集ずる 

撮影した動画の前部または後部の不要な部分を削 
除できます。 

■ f 編集したい動画を選び、 SET ボタンを押す 

• 動画を見る （ P . 47 ) 

2ィ►で巧(編集）を選び、 SET ボタンを 
押す 

• 動画編集パネルと、動画編集バーが表示されます。 


3 ▲▼で編集方法を選ぶ 

動画編集パネル 




動画編集バー 


• ^(前部を削除）：動画の前部を削除 
• 胃(後部を削除）：動画の後部を削除 

• EI (終了） ：動画編集を中止し、動画再 

生パネルに戻る 


基本の再生 


4ィ> で編集位置を選ぶ 


5 ▲▼で D (再生)を選び、 SET ボタンを 
押す 

• 仮編集された動画が再生されます。 

• 再生中に SET ボタンを押すと、巧生が停止します。 

6 ▲.''▼で四(保苗を選 
び、 SET ボタンを押ず 

• ra を運ぶと、編集内容 
を保をせずに動画再生パ 
ネルに戻ります。 



心： 


I 基本編 
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基本の再生 


7 ◄►で[上書き保を] 

または[新規保を]を選 
んだあと、 SET ボタン 
を押ず 

•[上書き保存]; 編集前の画像と同じファイル名 
で保をされます。編集前のデータは残りません。 
•[新規保存]; 編集した画像に新しいファイル名 
をつけて保をされます。編集前のデータは残り 
ます。 

• CF 力ードの空き容量が足りないときは、上書き 
保をしかできません。このとき、動画編集バー 
のカウンターに▲が表示されます。 
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U 參プロテクトされている動画は編集できません 
W (p. 73)0 

• 編集した動画を保をするとき、約3分かかる 
ことがあります。途中で電池がなくなると、 
編集した動画を保ちできないことがありま 
すので、動画を編集するときは未使用の単3 
形アルカリ電池かフル充電の単3形ニッケ 
J し水素電池(別売)、あるいは AC アダプター 
キット ACK 800( 別売）の利用をおすすめし 
ます （P. 108)。 



編集前の長さが1砂が上の動画を]フしーム 
単位で編集できます。 







消去 


« ミ肖去した画像は復元できません。十分に確認 
してから；'肖ましてください。 

1画像ずつ;1去ずる 


7回 ON ボタンを}甲ず 


ム ◄►で消去したい画 
像を選び、输ボタンを 
押す 

• 確認画面が表示されます。 



^ ◄►で[消去]を選び、 SET ボタンを押ず 

• 消去を取り消すときは、 [ キャンセル]を選び、 
SET ボタンを押します。 



プロテクトされている画像は消去できません 
( P . 73)。 


全画像を;1去ずる 


[回(再生)]メニュ ー 
から圆(を;'肖ち）を選 
び、 SET ボタンを押す 

確認画面が表示されます。 


をての画摄を i 肖去しますか？ 


么 ◄ ►で [0 のを選び、 SET ボタンを押す 

• 消去を取り消すときは、 [ キャンセル]を選び、 
SET ボタンを押します。 


プロテクトされている画像は消まできません 
( P . 73)。 

[全消去]を巧うと、 CF 力ード内に記録され 
ている画像データをすべて消去します。 

CF 力ード内の画像だけでなく他のデータも 
すべて削除したいとき （「 CF 力ードを初期化 
する」 （ P . 20))。 


I 基本編 
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いるいるな撮影 


乂ニューの選択と設定のしかた 


FUNC. ボタンを押して設定する（撮影モードのとき） 



rXA .•'▼で項目選}只し、◄•'►で設定内容選}只 


7レンズカバーを開いて電源を入れる 

名 FUN こボタンを押す 

3 ▲/ ▼で フアン クシ ヨンメニ ユー項 
目を選び、◄►で設定したい内容を 
選ぶ 

4FUNC. ボタンを押す 
5撮影する 


露出補正 (±0)( p .63) 



ホワイトバランス（国） （ P . 64) 

111 

ISO 感度（圍 ）（ p . 67 ) 

ドリ励副 


100 ?叫4叫 


色効果（四） （ P . 68) 


圧縮率 （じ |)( P .36) 


記録画素数 （ Il )( p .35) 




記録画素数•動函 （|^)( p .36) 


) は初期設定値 


5 . 

撮影する 
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@ 再生メニュー 


lli 設定^ニュー 


[ a マイカ六ラメニニ 



夺 


夺 





画回居 
を音靑 X モ 
がを消ま 
杳才ートフレイ 
担フ U ント指定 


MENU ボタンを}甲して設定ずる 



7 MENU ボタンを押す 

艺 ◄，'►でメニューを切り換える 

• ズームボタンでも、同様に メニ ューの切り換えができます。 

3 ▲ ▼でメニュー項目を選ぶ 

4 ◄，•►で設定したい内容を選ぶ 

5 MENU ボタンを押す 




■ 「. . .」のある項目では、 SET ボタンを巧して、次のメニューを表示してから設定します。 

設定後、再度 SET ボタンを押して設定内容を確定します。 

• 撮影モードのときは、シヤッターボタンを半押ししても;ニューを終了できます。 


し、ろいろな撮影 



■応用編 
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いろいろな撮影 



• 撮影モードによって、選択できない;>^ニュー 
項目があります ( P . 124)。 

• マイカ^ラニューの設定内容囲と四に 
は、お好きな画面や音を登録できます。詳し 
くは、「マイカメラコンテンツを登録する （ P . 
9の」、またはソフトウ X アクイックガイド 
をご覧ください。 

• 撮影モード、[日付/時刻]、[言語]が外のメ 
ニュー設定と、ボタン操作による力 ラの 
設定を、一度にすベて初期設定に戻せます 
( P . 60) 〇 
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乂ニュー設定項目と初期設定 


撮影メニュー 


* :存1«設定 

たュー項目 

設定内容 

参照先 

圆 AiAF 

八ド枠を力>(ラが自動的に選おして撮影するか、あらかじめ中央の八ド枠に固定 
して撮影するかを設定します。 

•入*/切 

62 

0 セルフタイマー 

セルフタイマー撮影のとき、シトッターボタンを押してから撮影されるまで 
の時間を設定します。 

岡 （10 秒)* 

囚に秒） 

39 

IfflAF 補助光 

AF のときに、必要に応じて AF 補助光の発光を設定します。 

•入*/切 

33 

^ デジタル ズーム 

デジタルズームの入/切を設定します。 

•入*/切 

31 

EI 撮影の確認 

撮影してシャッターボタンを放したあと、撮影した画像を液晶モニターに表 
示する時間を設定します。 

•切/3*〜10砂 

33 


応用編 
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いろいろな撮影 


再生メニュー 


ィニユ-項目 

設定内容 

参照先 

田]プ□テクト 

画像を消去できないようにプロテクト（保護）を設定します。 

73 

圆回転 

時計方向に90度、270度に回転して画像を表示します。 

69 

U 音声メモ 

画像に音声を追加します。 

70 

^全消去 

CF 力ードに記録されている画像をすべて消去します（プロテクトされている 
画像を除く）。 

己] 

才-トプレイ 

記録した画像を自動再生します。 

72 

回プリント指定 

画像を力^ラダイしクト対応プリンターまたはプリント取り扳い店でプリン 
卜するとき、プリントする画像の選択や枚数を指定します。 

76 

m 送信指定 

パソコンに取り込む画像を、あらかじめカメラで指定します。 

80 
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設定 メニュー 


いろいろな撮影 


初期設定 


乂ニユー項目 

設定内容 

参照先 

因消音 

起動音、シャッター音、操作音、セルフタイマー音を一度に消すときは[入1を 
設定します。詳しくは「[旧（設定)]メニューの[消音]と、[团（マイカ六ラ）] 

ニューの音の各設定について」 （ P . 日 9) をご覧ください。 

•入/切* 

ただし、エラー時の警告音は、[入]にしても鳴ります。 

- 


SET ボタンを押すと、起動音量、操作音量、セルフタイマー音、シャッター音 
量、再生音量を設定できます。ただし、[消音]が[入]のときは設定できません。 
•烟 ） / (1) / 口)* / (3) / (4) / 巧） 

- 


1■起動音量 

カメラ起動時の音量を調節します。 

2斗 

陛音量 

gg 操作音:^ 

シャッターボタンが外のボタンを操作したときの音量を調節します。 

- 

圏セルフタイマー音 

撮影2妙前から撮影するまでのセルフタイマー音の音量を調節します。 

39 


圏シャッター音量 

シ f ッターボタンを全押ししたときの音量を調節します。動画撮影時には、 
シ V ッター音は鳴りません。 

31 


函旨量 

動画再生時、または音声;<モの音量を調節します。 

47, 70 


57 














いろいろな撮影 


節電 

SET ボタンを巧すと、才ートパワーオフとデイスプしイオフを設定できます。 

- 

圖才ートパワーオフ 

一定時間力;>< ラの操作をしないときに、自動的に電源を切るかどうかを設定 
します。 

•入* /切 

2己 

因デイスプレイオフ 

カメラの操作をしないときに、自動的に液晶モニターを消す時間を設定します。 

•1 日秒•1分* 

•20 秒 -2 分 
•30 秒，君分 

2已 

圆 日付/腳 

日付、時刻、日付スタイルを指定します。 

22 

力ードの初期化 

CF 力ードを初期化します。 

20 

E 1 香号リセット機能 

ファイル番号のつけ方を設定します。 

•入/切* 

89 

回 言語 

液晶モニターの六ニューや六ツセージを、どの言語で表示するかを設定します。 

•Enalish -Italiano 

•Deutsch -Norsk 

•Frangais -Svenska 

•Nederlands -Espanol 

•Dansk •ミ又语 

•Suomi ■日本語* 

画像の再生時に、 SET ボタンを押しながら MENU ボタンを巧しても、表示す 
る言語を変更できます。 

23 
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マイカメラメニュー 

このカメラでは、セット、起動画面、起動音、シャッター音、操作音、セルフタイマー音を選べます。また各項 
目の因、因には、 CF カードに記録された画像や、新たに録音した音声をマイカメラコンテンツとして、そ 
の場です ぐにカメ■ラ に登録できます。 

また付属のソフトウェアを使ってパソコンにある画像や音声を登録したり 、 CANON IMAGE GATEWAY 
から、付属のソフトウェアを通じて、コンテンツをダウンロードし、登録することもできます。詳しくは、付 
属のソフトウてアクイックガイドを ご賣 ください。 

初期設定 


項目•画面 

設定内容 

参照先 

曲セット 

起動画面、起動音、シャツター音、操作音、セルフタイマー音に共通するテーマ 
を還びます。=^1 

90 

^起動画面 

電源を入れたときの起動画面を選びます。 *1 

90 

131起動音 

電源を入れたときのち動音を選びます。 *1 

90 

团操作音 

シャツターが外のボタンを操作したときの音を選びます。 *1 

90 

区巧 セルフタイマー音 

セルフタイマー撮影で2秒前をおならせする音を選びます。 *1 

90 

网 1シャツタ-音 

シトツターを全押ししたときの音を選びます。動画再生時には、シャツター音 
は鳴りません。 *1 

90 

マイカメラの設定内容 

巧助）/ n */ 巧/四 

90 


*1 [旧(設定)]メニューの[消音]と、[团（マイカメラ）]乂ニューの音の設定について 

起動音、シャッター音、操作音、セルフタイマー音を消すときは、[消音]を[入]にします。[消音]を[入]にする 
と、音の各設定は n 、 巧、四(入）になっていても、音は鳴りません。警告音は[消音]を[入]にしていても、鳴り 
まず。 


いろいろな撮影 


■応用編 
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いろいろな撮影 


設定を初期状態に戻ず 

カメラの設定を初期設をに戻します。 

t カメラの電源を入れる 

• 撮影モード、再生モードのどちらでも構いま 
せん。 

2 MENU ボタンを已秒心乂上押しつづける 

• 液晶モニターに、「初期設定に戻しますか？」の 
木 ッ セージが表示されます。 

J ◄ ►で！: 0 K ] を選び、 

SET ボタンを押す 

• 初期化中は右のよラな画 
面が表示され、初期化が 
終わると通常画面に戻り 
ます。 

• 初期設定に戻すのをやめるときは、[キャンセル] 
を選びます。 
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•が下の設定は、初期が態に戻りません。 

W - 撮影モード、[旧（設定）] メニ ューの[曰 
付/時刻]、[言語]の設定 （ P . 己 7) 

-マニュアルホワイトバランスで記憶した 
白データ （ P . 目己） 

"新しく登録したマイカ y ラコンテンツ 
( p . 90) 

• パソコン接続時、またはプリンター接続時 
は初期状態に戻せません。 









ピントが合いにくい被写体を撮る 


撮影モート 


次のよラな被写体は、ピントが合わないことがあ 

ります。フォーカスロツクで撮影してください。 

• コントラストが極端に低い被写体 
• おいものと遠いものが混在する被写体 
• 画像中央部が極端に明るい被写体 
• 高速で移動する被写体 
• 横じまがある被写体 

1 ピントを合わせたい被写体と同じ撮影 
距離にある異なる被写体を、ファイン 
ダー中央、または液晶モニターに表示さ 
れている AF 枠に合わせる 

' シャツターボタンを半}甲しし、電子音が 
2回鳴るまで待つ 

^そのままカメラの向きを変えて構図を 
まめ、シャツターボタンを全}甲しして撮 
影する 


いろいろな撮影 



• フォーカスロックで撮るときは、あらかじ 
め [ 囚(撮影)いニューで血0を[切]に設 
定しておくと、中央の AF 枠内の被写体をフ 
オーカスロックできまず。 


• ガラス越しの被写体は、できるだけガラス 
に近寄り、反射による写り込みのない状態 
で撮影してください。 















いろいろな撮影 


ピントの合わせかたを切り換える 


I® 影モート 


オートフォーカス枠 (AF 枠）の選択方式を蜜更して 
撮影できます。液晶モニターをつけているときは、 
AF 枠が表示されます （ P . 26)。 


□ 

□ □ □ 
□ 

入 

(オート選巧） 

撮影状況に応じて日つの AF 
枠の中から力 ラが自動的 
に AF 枠を選巧してピントを 
合わせます。 

□ 

□ □ □ 
□ 

切 

冲央選択） 

己つの AF 枠のうち、中央の AF 
枠でピントを合わせます。 
狙った被写体に確実にピン 
卜を合わせるのに便利です。 


□は、液晶モニター上に表示される枠です。 

1 [囚(撮影)]メニユーから皿 a ( AiAF ) を 
選ぶ 

• メニューの選択と設定のしかた （ P . 巳 3) 


62 


2 ◄►で[入]または脚] 
を選ぶ 


3 MENU ボタンを押す 

• MENU ボタンの代わりに、シャツターボタン 
を押して、設定した AF 枠の選択方式で撮影す 
ることもできます。 




デジタルズーム使用時は、中央]点の AF にな 
ります。 















測化方式を切 0 換える 


摄影モード 


回 

評価測光 

逆光撮影を含む一般的な擾影に適 
しています。画面内を多分割して測 
光します。被写体の位置、明るさ、背 
景、順光、逆光など複雑な光の要素 
をカメラが判断し、を被写体を常に 
適正な露出にします。 

。 

中央部重点 
平均測光 

画面中央部の被写体に重点を置き 
ながら、画面全体を平均的に測光し 
ます。 

田 

スポッ h 測光 

液晶 モニター 中央部の「スポット測 
光枠」内を測光します。逆光などで 
被写体の周囲に強い光があるとき 
に利用します。 


1 回 (十字ボタンの ▲) を(何回か)押して、 
回、田または囚を表示させて撮影ずる 


いろいろな撮影 


露出を浦正ずる 


撮影モート 


逆光や背景が明るい場所での撮影で、被写体が暗く 
なってしまうようなときなどに露出を調整します。 

1 FUNC . メ ニュー から 

阻* (露出補正)を選ぶ 

• ニューの 選択と設定の 
しかた （ P . 日 2) 

* 現をの設定が表示されます。 

2 ◄.►で補正量を調整 
ずる 

• 捕正量は、-2〜+2の範囲で 
1/3段ずつ変更できます。 

• 液晶 モニターがついてい 
る場合は、液晶 モニター 
の表示画像で補正結果を 
確認できまず。 




■応用編 
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いろいろな撮影 

• 設定したあとシャッターボタンを押せば、ず 
ぐに撮影できます。また、撮影後は、再びこの 
画面が表示され、設定を変更できます。 

3 func •ボタンを押ず 

•露出補正を辭除するときは、 ◄ ►で補正量 
を日に戻します。 
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色合いを調整ずる(ホワイトバランス) 


f 最影モー K 


团 I 回回田] 


撮影時の光源に合わせて色合い（ホワイバラン 
ス）を設定すると、その光源に合った適正な色に調 


整できます。 


19 

才 — h 

カイフが撮影が況に合わせて、自 
動的にホワイトバランスを調整し 
ます。 

巧 

太陽光 

晴天の屋外で撮影するときに設定 
します。 

ご 

くち0 

曇天や日陰、薄暮などで撮影する 
ときに設定します。 

巧 

電球 

電球、電球色タイプ (3 波長型)の堂光灯 
のもとで撮影するときに設定します。 

巧 

お光な 

昼白を董光灯、白色単光灯、昼白色 
タイプ (3 波長型)の堂光なのもとで 
撮影するときに設定します。 

固 

堂光な H 

昼光色堂光な、昼光色タイプ (3 波長 
型)の堂光灯のもとで撮影するとき 
に設定します。 

田 

7 ニュ アル 

白紙などを使って、その撮影状ミ兄下で最 
適なホワイトバランスを設定します。 


















1 FUNC •メニューから圆* (才ート）を選ぶ 

• メニューの 選択と設定のしかた （P. 己の 
* 現在の設定が表示されます。 

' ◄ ►で設定したいホ 
ワイトバランスを選ぶ 


• 田（マニュアル）について（ち記） 

• 液晶モニターがついている場合は、液晶モニ 
ターの表示画像で設定を確認できます。 

• 設定したあとシャッターボタンを押せば、す 
ぐに撮影できます。また、撮影後は、再びこの 
画面が表示され、設定を変更できます。 

3 FUNC .ボタンを}甲ず 




色効まが因（セピア）、四（白黒）では、ホワイ 
トバランスを設定できません。 


いろいろな撮影 


マニュアルホワイトバランスを設定ずる 

白い紙や布など、白を基調としたものをカメラに 
記憶させ、その撮影状況下で最適なホワイトバラ 
ンスを設定できます。特に次のよラな場合、 
83 (オート）では、ホワイトバランスを調整できな 
いことがありますので、田（マニュアル）で白デー 
夕を取り込んでから、撮影してください。 

• 至近距離（マク □) で撮影するとき 
• 単一な色の被写体(空、海、森など）を撮影する 
とぎ 

• 水銀灯などの特殊な光源で撮影するとき 

1 FUNC •メニューから面* (才ート）を選ぶ 

• ；>< ニューの 選択と設定のしかた （P. 己 2) 

* 現在の設定が表示されます。 

2 ◄..'►で田（マニュアル）を選ぶ 


■応用編 
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いろいろな撮影 


J カメラを白い紙や巧 
に向け、 SET ボタンを 
押す 



• 液晶モニターを使う場合は、中央の枠いっぱ 
し、に、またファインダーを使う場合は、画面 
いっぱいに白い紙や布が表す^されるよう構図 
を決めてから、 SET ボタンを押します。 SET ボ 
タンを押すと、白データが取り込まれます。 


•設定したあとシャツターボタンを押せば、す 
ぐに撮影できます。また、撮影後は、再びこの 
画面が表示され、設定を変更できます。 


4 FUNC . ボタンを押す 
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I 撮影モードを日 n にし、露出補正を+日にす 
ることをおすすめします。適正露出でない 
場合(真っ黒や真っ白）は、白データを正し 
く取り込めないことがあります。 

I 因と回では、データの取り込みはできま 
せんので、あらかじめ他の撮影モードで白 
データを取り込んでおいてください。 

I 白データを取り込んだときと同じ条件で撮 
影してくださし^。条件が異なると、最適なホ 
ワイトバランスを設定できないことがあり 
ます。特にが下の条件は変更しないでくだ 
さい。 

■スト□ボ 

ストロボは、常時発光または発光禁止に 
しておくことをおすすめします。 マニュ 
アルホワイトバランスを設定する際に、 
ストロボが赤目續和オート/オートに設 
定されていて、白データ取り込みの際に 
ストロボが発光した塌合は、撮影時もス 
トロボを発光させてください。 

-に0感度 

I マニュアルホワイトバランスで記憶した白 
データは、設定リセットを行っても解除さ 
れません （ P . 日日)。 
















旧 0 感度を変更ずる 


撮影モート 


暗いところで手ブしを抑えたり、ストロボをオフに 
して撮影したいとき、あるいはシャッタースピード 
を速くしたいときには、に0感度を上げます。 

1 FUNC . メニューから国*(旧〇感風を選ぶ 

• メニ ューの運択と設定のしかた （P. 巳 2) 

* 現在の設定が表示されます。 

ム ◄'►で設定したい感 
度を選ぶ 

• 設定したあとシャッター 
ボタンを押せば、すぐに 
撮影できます。また、撮影 
後は、再びこの画面が表 
示され、設定を変更でき 
ます。 



3 FUNC . ボタンを}甲ず 


いろいろな撮影 


U •に0感度を上げすぎると、画像にノイズが増え 
ます。きれいに撮りたいときは、なるべく低い 
感度を選んでください。 

• AUTO を選択すると、最適な画質になる感度 
に設定されます。 

また、被写体を照らすストロボ発光量が十分 
でない場合は、自動的に感度が上がります。 


■応用編 
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いろいろな撮穀 


色効まを切0換える 


te 影モー S 


色効果を切り換えると、画像の印象を変えられます。 


四 

効果切 

通常は、この設定で撮影します。 

囚 

くっさ 0 カラー 

コントラストとちの濃さを強調し、 
くっきりした色合いで撮影します。 

四 

ずっきり カラー 

コントラストと色の濃さを巧え、すっ 
きりとした色合いで撮影します。 

阻 

ソフト 

画像の輪郭を抑えて撮影します。 

因 

セピア 

セピア色で撮影します。 

四 

白黒 

白黒で撮影します。 


1 FUNC メニユーから四*(効果切)を選ぶ 

• メニ ユーの運択と設定のしかた （ P . 巳 2) 

* 現をの設定が表示されます。 
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' ◄'►で設定したい色 
効まを選ぶ 

• 液晶 モニターがついてい 
るときは、液晶 モニター 
の表示画像で補正結果を 
確認できます。 

• 設定したあとシャ ッ ターボタンを押せば、す 
ぐに撮影できます。また、撮影後は、再び この 
画面が表示され、設定を変更できます。 

3 FUNC . ボタンを押ず 



















いるいるな再生 


回転して表示ずる 


時計方向に90度、270度に回転して表示しまず。 



0度(元の画像） 90度 270度 


1 [◎厢生)]メこューから圖個転)を 
選ぶ 

• メニューの選択と設定のしかた （ P . 巳 3) 

'◄►で回転したい画像を選び、 SET ボ 
タンを押ず 

• SET ボタンを押すたびに、9日度^ 270度^元 
の画像が表示されます。 

^ MENU ボタンを押ず 

• 方ニュー画面表示に戻ります。もう一度 MENU ボ 
タンを押すと;>< ニュー画面が消えます。 




参動画は回転表示できません。 

• 力^ラで回転した画像をパソコンに取り込 
む場合、取り込みに使用するソフトウェア 
によっては回転結果が反映されないことが 


あります。 



画像を回転したあとで、拡大することもでき 
ます （ P . 4己）。 
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いろいろな再生 


音声メモをつける 


再生中（シングル再生、インデックス再生、拡大再 
生）の画像に最長6日秒の音声メモをつけることがで 
きます。音声データは WAVE 形式で保存されます。 

1 [◎(再生)]メニューから回(音声メモ） 
を選ぶ 

• メニ ューの選択と設定のしかた （ P . 己 3) 

• 回が表示されます。 

と ◄►で音声メモをつ回 
けたい画像を選び、 

SET ボタンを押ず 

• 音声;><モパネルが表示さ 
れます。 

音声メモパネル 
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3 ◄►で面を選び、 SET ボタンを押ず 

• 録音が始まり、録音時間が表示されます。力:>< 
ラのマイクに向かって音声を発してください。 
• 停止するときは SET ボタンを押します。引き 
続き録音をするときは、もう一度 SET ボタン 
を巧します。 

• 1画像につき、合計が目日秒に達するまで何度 
でも録音を追加することができます。 


音声メモの再生 

• 手順3で、 田 を選びまず。音声><モのついた画 
像には H マークが表示されています。 

• 停止するときは SET ボタンを押します。引き 
続き再生するときは、もう一度 SET ボタンを 
押します。▲▼で、音量を調節できます。 

音声メモの消去 

• 手順3で、 K ] を選びます。 

音声メモ設定の終了 

• MENU ポタンを押します。 






動画には音声メモを付けられません。 
画像に互換性のない音声ファイルが添付さ 
れている場合、録音、再生はできません。録 
音、再生をしようとすると、「互換性のない 
WAVE です J の六ツセー ジが表示されます。 
なお、互換性のない音声データはこの力六 
ラで削除できます。 

プロテクトされている画像の音声^モは消 
去できません （ P . 73)。 


設定六 ニューで も、音声^モの音量を調節 
できます （ P . 己7)。 

設定 X ニ ューの[消音]を[入]にすると （ P . 日7)、 
音量は日になりますが、 ▲/▼ での音量調節は 
可能です。 


いろいろな再生 


応用編 
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いろいろな再生 


画像を自動再生ずる(オートプレイ） 

CF カード内のすべての画像を自動で再をします(オー 
トプしイ）。再生間隔は、約3秒です。 

1 [◎(再生)]メニユーから圆(才ートプ 
レイ）を選ぶ 

• メニ ユーの選択と設定のしかた （ P . 己 3) 

• メニユー から選ぶと、才 ー トプレイが開始さ 
れます。 

• 才ートプレイ中も、シングル再生中と同様に 
< ►で画像を送ることができます。 


オートプレイの一時停止/ち開 

•才ートプレイ中に SET ボタンを巧すと、才一 
ト プレイ が停止されます。もう一度 SET ボタ 
ンを押すと、オートプレイが再開されます。 

才ートプレイの終了 

•オートプレイ中に、 MENU ボタンを押すと、 
オートプレイが終了します。 
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■画像によっては、再生間隔が異なることが 
あります。 

• 動画は記録した時間で再生されます。 

• 才ートプレイ中は、節電機能 （ P . 2己）ははた 
らきません。 












画像をプロテクト（保戲ずる 


大切な画像を誤って消去しないようプロテクトす 
ることができます。 

t [◎(再生)]メこユーから田口□テクト） 
を選ぶ 

• メニ ューの運択と設定のしかた （ P . 己 3) 


Z でプロテクトした 
い画像を選び、 SET ボ 
タンを押す 


プロテクト マーク 




• プロテクトを設定した画像には、 か n が表示 
されます。 


• プ□テクトを設定した画像で SET ボタンを押 
すと、プ□テクトが解除されます。 

• シングル再生とインデックス再生を切り換え 
ても指定できます （ P . 4日、46)。 


いろいろな再生 


3 MENU ボタンを押ず 


• ニュー画面に戻ります。もラー度 MENU ボ 
タンを押すと、ニュー画面が消えます。 


CF 力ードを初期化 （ P . 20) すると、プロテクト 
した画像も消去されます。 CF 力ードを初期化す 
るときは CF 力ード上の記録内容を十分に確認し 
てから行ってください。 


応用編 
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いろいろな;ま用 


プソン h について 


このカメラで撮影した画像は、次の方法でプリントできます。 

• 力；<ラと力方ラダイレクト対応プリンター *1 をケーブ 
ルで直接つなぎ、カメラのな〜•ボタンを押すだけで、 
簡単にプリン h できます。 

• プリントする画像や枚数などを、あらかじめ力六ラで 
指定 （ DPOF がプリント指定）しておけば、 CF 力ードを 
プリント取り扱い店にお持ちいただくだけで、指定ど 
おりにプリントできます。 

がこのカメラは標準規格「円 C 旧 「 idae (ピクトブリツジ)」に 
対応していますので、キヤノン製]^乂外の円 ctBridge 対応 
プリン ターで 电プリントできます。 

が D 邮 al Print Order Formal : の略_ 

本書では DPOF のプリント指定を説明しています 。I 

プリント方法は、別冊のダイしクトプリントユー 

ザーガイドをご覧くださし、。また、お使いのプリン 

ターの使用説明書もご賣ください。 
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カメラダイしクト対応プリンター 



• パプルジェットプリンタ 
• キヤノン製 JX 外の Pic 旧 ridge 
対応プリンター 


CF 力ード 



プリント取り扱い店 






















この力六ラで使える力六ラダイレクト対応 CP プリンターについては、システムマップでご確認くださし、。 
力六ラダイレクト対応バブルジエットプリンタは、力 x ラユーザーガイド裏表紙に記載されているホーム 
ページやバブルジ王ットプリンタ総合カタログでご確認いただく力、、キヤノン販売お客様ご相談センター 
にお問い合わせ くたさい。 


カメラダイレクト巧応プリンターでのプリント 
• カメラとプリンターの接続 
•プリント設定 （DPOF プリント指定が外） 

•プリント ^ 

ダイレクトプリントユーザーガイド（別冊)をご賣ください。 


DPOF プリント指定 

•プリントしたい画像を選ぶ （ P . 76 ) 

• プリント枚数を決める （ P . 76 ) 

• プリントスタ^イルを決める （ P . 7 8) 

-スタンダード/インデックス/両方 
-日付入/切 
-ファイル香号 

ブリント方法は、ダイレクトプリントユーザーガイド(別冊)をご覧ください。 
DPOF 送信指定 

• パソコンに取り込む画像を決める （ P . 80 ) 


I 活用編 
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いろいろな活用 


DPOF のプリント指定 


CF 力ードに記録されている画像の中から、プリント 
する画像や枚数をあらかじめカメラで指定できま 
す。カメラダイしクト巧応プリンターで一括してプ 
リントするときや、プリント取り披い店に注文する 
ときに大蜜便利です。 

プリンターからプリントするち法は、ダイしク 
プリントユーザーガイドをご覧ください。 


• • • DPOF 対応の他のカメラでプリント指定され 
がた CF 力-ドの場合、ム備示されることが 
あります。このカメラでそれらのプリント指 
定量変更すると、設定済みのプリント指定 
は、 すべて 書き換えられます。 
•プリンターまたはプリント取り扱い店に 
よっては、指定内容が反映されないことが 
あります。 

参動画は、プリント指定できません。 
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プリントずる画像を選ぶ 


7 [巧！(再生)]メニユーから固（プリント 
指定）を選び、 SET ボタンを押ず 

• ニューの選択と設定のしかた （ P . 巳 3) 

^ ◄'►で陋像 f 旨赶を選 
び、 SET ボタンを押す 



J プリントする画像を 
選ぶ 

1画像ずつ指定するとき 

• プリントタイプ （ P . 78) が 
[スタンダード]/ [両方] 
の場合、 ◄/ ►で画像を選 
びます。 ▲/ ▼で、プリン 
卜枚数が指定できます 
(最大99枚まで）。 









• プリントタイプ (p. 78) が 
[インデックス]の場合、 

◄ / ►で画像を選び、 

▲/ ▼で、指定、指定解除 
を斤います。指定したと 
きは、チェックマークが 
表示されます。 



• K を押してインデックス再生 (3 画像表示）に 
切り換えても、同じ方法で指定できます。 


CF 力ード内のずべての画像 
を指定するとき 

• K を押してインデックス 
再生 (3 画像表示）に切り換 
えます。 



• SET ボタンを押したあとで、▲..▼で[全画像 
指定]を選び、再度 SET ボタンを押すと、すべ 
ての画像に対して]枚ずつプリント指定され 
ます。 

• プリントタイプカ《[スタンダード]/禍方]の 
場合、各画像のプリント枚数を変更できます。 
[インデックス]の場合は、プリント指定の解 


いろいろなま用 


除ができまず。変更方法は、手順3のはじめか 
らもう一度ご覧ください。 

• [全指定解除]を選ぶと、すべての指定を解除 
できます。 

4 MENU ボタンを押ず 

•プリント指定が終了し、プリント指定 >(ニュー 
に戻ります。 



• 撮影日時の古い画像から順にプリントされ 
ます。 

• 最大998画像まで設定できます。 
•[プリントタイスが陋方]の場合、プリン S 
枚数は設定できますが、[インデックス]の 
場合は設定できません。[インデックス]で 
は1枚のみプリントされます。 

• 付属のソフトウエア (ZoomBrowser EX ま 


たは、 ImageBrowser) を使ってプリント指 
定ができます。 
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いろいろな活用 


プリントスタイルを設定ずる 

次の内容を設定できます。 


國タプ指卜 

因 スタンダ-ド 

ぺーパー1枚に1画像を 
プリントします。 

國インデックス 

画像を縮小してインデック 
ス形までプリントします。 

因 國両方 

スタンダードとインデック 
スの両方をプリントします。 

因 曰付 

日付を入れてプリントし 
ます。 

圆 ファイル番号 

ファイル番号を入れてプ 
リントしまず。 


方[◎(再生)]メニユーから图ロリント 
指定）を選び、 SET ボタンを押す 

• メニ ューの運択と設定のしかた （ P . 己 3) 


ム ◄ ►で隙定]を選び、 
SET ボタンを押す 
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J ▲▼で图ヴリントタイプ)、因（日付)、 
閣（ファイル香号)のいずれかを選ぶ 


4 ◄/ ►で設定を選ぶ 


なフリント観 ( DPOF ) 


IP, 

プリントタイプ 

[-ド ► 

贷 

地 

切 

切 

IMJJ ろ 

なフリント指定（押げ） 


曰巧 

鬥 

スタン ター ド 

卜） 

入甩 

端 

切 

广 ..-，ろ 

岛ブ J ント指を ( DPOF ) 


ファイル番号 

已 

スタン ター ド 


切 


入な 


nro ろ 


画プリントタイプ 

[スタンダード]、[インデックス]、 
[両方]のいずれかを選びます。 


因則寸 

[入]または[切]を選びます。 


圆ファイル香号 

[入]または[切]を選びます。 















5 MENU ボタンを押ず 

• 設定が終了し、プリント指定;^ニューに戻り 
ます。 


[プリントタイプ]が[インデックス]の塌合、 
[日付]と[ファイル香号]を同時に[入]に設 
定することはできません。 

• CP プリンター使用時で[プリントタイプ]が 
[両方]の塌合、[日付]と[ファイル香号]を同 
時に[入]に設定できますが、インデックスプ 
リントには、[ファイル香号]のみプリントさ 
れます。 



日付は、[日付/時刻]で設定した日付スタイル 
でプリントされます （ P . 2の。 


いろいろなま用 


プリントの設定をリセツトずる 

画像のプリント指定をすべて解除し、プリン[^夕 
イプを[スタンダード]、日付を[切]、ファイル番号 
を[切]に戻します。 

1 [◎(再生)]メこユーから固（プリント 
指定）を選び、 SET ボタンを押す 

■ メニューの運択と設定のしかた （P. 已 3) 


2 ◄►で[リセット]を選 
び、 SET ボタンを押す 


なフリント损牌お_ 

インデックス2コ7 

曰巧 の 

フアイ J 健号切 

1 

1 ' [山，向 

1 四证ち1 


J ◄ ►でに K ] を選び、 SET ボタンを押ず 

• リセットを取り消すときは、[キャンセル]を 
選び、 SET ボタンを巧します。 
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いろいろな活用 


画像の送信設定 ( DPOF 送信指定） 

パソコンに取り込む画像を、あらかじめカメラ側で 
指定しておくことができます。パソコンへの送信方 
法は、ソフトウエアクイックガイドをご夏くださ 
い。ただし 、 Mac 0 S X をお使いの場合、送信指定し 
た画儘をパソコンに一括で送信できません。 

なお、この指定は、 DPOF(Digital Print Order Format ) 
に準拠しています。 

« DPOF 対応の他のカメラで送信指定された CF 
力ードの場合、 A が表示されることがありま 
す。この力ラでそれらの送信指定を変更す 
ると、設定済みの送信指定は、すべて書き換え 
られます。 


80 


送信ずる画像を選ぶ 


t [国](再生)]メニューから國(送信指定) 
を選び、 SET ボタンを押ず 

• ニューの 選択と設定のしかた （ P . 巳 3) 

ム ◄/ ►で[画像指定]を選 
び、 SET ボタンを押ず 

• [リセット]を逞ぶと、送信 
指定された画像を すべて 
解除します。 

方送信ずる画像を選ぶ 

1画像ずつ指定するとき 

• ◄，''►で画像を選び、 

▲/ ▼で、指定、指定解除 
を設定します。指定した 
ときは、 チェックマーク 
が表示されます。 

• K ボタンを押して、インデックス再生 （3 画 
像表示）に切り換えても、同じ方法で指定でき 
ます。 










CF 力ード内のすべての画像 

を指定するとき 

• K ボタンを押して、イン 
デックス再生 （3 画像表示） 

に切り換えます。 

• SET ボタンを押した後、 ▲/ ▼で[全画像指定] 
を選び、再度 SET ボタンを押すと、すべての画 
像が指定されます（[全指定辭晩を選ぶと、す 
ベての指定を辭除できます）。 

• [全画像指定]または[全指定解除]を行ったあ 
と、◄.'►で画像を選び、 ▲/' ▼で設定変更でき 
ます。 

4 MENU ボタンを押ず 

• 送信指定が終了し、送信指定メニューに戻ります。 




• 撮影日時の古い画像から順に送信されます。 
• 最大998画像まで指定できます。 


いろいろなま用 


パソコンへの 画像の取り込み 

カメラで撮影した画像をパソコンに取り込む方法は 
次のとおりです。お使いの 0 S によっては利用できな 
い方法があります。 

•カメラとパソコンを接続して画像を取り込む 


Windows I Windows I Windows I Windows I Mac I Mac 
98 I Me I 2000 I XP j OS 9 j OS X 


• ソフトウェアをインストールし、パソコンの操 
作で画像を取り込む 

—► 「カメラとパソコンを接続す る」 （ P . 82)、 
別冊のソフトウェアクイックガイド 


Windows I Windows I Windows I Windows 
98 I Me I 2000 I XP 


• ソフトウェアをインストールし、カメラのボタ 
ン操作で画像を取り込む（初回のみパソコンの 
設定が必要） 

—► 「カメラとパソコンを接続す る」 （ P . 82)、 
「ダイし ク ト 転送で画像を取り込む」 （ P . 86) 


I 活用編 
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いろいろな活用 


ソフトウェアをインストールしないで、パソコ 
ンの操作で画像を取り込む 

「カメラとパソコンを接続す る」 （下記）（ソ 
フトウ：!:アのインストールは必要ありませ 
ん）、「ソフトウエアを使わずに、パソコンの 
操作で画像を取り込む」 （ P . 87) 


• CF カードから直接画像を取り込む 

カードアダプターやカードリーダーを使って画像を 
取り込みます。 

^ 「 CF 力ードから直接画像を取り込む」 （ P . 88) 

カメラとパソコンを接続ずる 

パソコンに必要なシステム構成 

•Windows 


OS 

Windows 98 (Second Edition を含む） 

Windows Me 

Windows 2000 

Windows XP (Home E 幼 tion 、 Professional) 

機種 

上記 OS がプリインストールされていて 、 USB 
ポートカ i 標準装備されていること 
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CPU 

Windows 98 / Windows Me / Windows 2000 : 
Pentium 1 50MHz が上 

Windows XP : Pentium 300 MHz が上 
上記す ベての OS : Pentium 500 MHzW 上推奨 
( 動画編集時） 

RAM 

Windows 98 / Windows Me / Windows 2000 : 
64MB が上 

Windows XP : 128MB が上 
上記す ベての OS : 128MB が上推奨 
( 動画編集時） 

インタ— 
フエース 

USB 

八ード 
ディスク 

空き 容量 

•Canon Utilities 

ZoomBrowser EX : 200 MB 咲上 
( 印刷ソフトウェア PhotoRecorcl 含む） 
PhotoStitch : 斗 0MBL ； (上 

•Canon Camera TWAIN Driver 

: 25MB し；(上 

•Canon Camera WIA Driver 

: 2 己 MB が上 

ディスプしイ 

800 X 目日 0 ドット High Color (1 目 bit) L ツ上必要 

1, 日 2 斗 X 7 目 8 ドットが上推覺 




















•Macintosh 


OS 

Mac OS 9. 日〜 9 之 、 Mac OS X (vlO.l/vlO.2} 

機種 

上記 OS がプリインストールされていて 、 USB 
ポートカ 、1 票華装備されていること 

CPU 

PowerPC 

RAM 

Mac OS 9.0 〜 9.2 : 目 4M 己が上のアプリケー 
シヨン用メモリー 

Mac OS X (vlO.l/vlO.2) : 128MB_L ； (上 

インタ— 

フエー ス 

USB 

八ード 
ディスク 

空き 容量 

•Canon Utilities 

Image 日 「owser :120 MBiX 上 

PhotoStitch : 30M 日が上 

ディスプレイ 

800 X 目 0 日ドット 32,000 色 L 乂上必要 

1, の 4x768 ドットが上推！ 



いろいろなま用 


« ドライバとソフトウェアをインストールする 
前にカメラとパソコンを接続すると、力 x ラ 
が正しく認識されません。このような場合に 
は、ソフトウ王アクイックガイドの「困ったと 
きには」をご覧ください。 

I 園 • 


参 


^ Canon Digital Camera Solution Disk 
から、ドライバとソフトウェアをインス 
トールずる(初回時のみ） 

• インストールの手順は、ソフトウェアクイッ 
クガイドをご覧ください。 


インターフエースケーブルを接続するとき 
に、力^ラやパソコンの電源を切る必要はあ 
りません。 

パソコンの USB ポートの位置は、お使いのパ 
ソコンの取扱説明書で確認してください。 

力 y ラをパソコンに接続する場含、フル充電 
したバッテリーまたは AC アダプターキット 
ACK 800(別売）をお使いになることをおすす 
めします ( P . 1 06. p . 108)。 

USBZ 0 対応ボードとの接続は、すべての動作 
を保証するものではありません。 
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いろいろな活用 


2付属のインターフてースケーブルで、パソ 
コンの USB ポートとカメラの D に ITAL 端 
子を接続ずる 

USB ポ ー h 




D に ITAL 端子 

1.カメラの DIGITAL 端子に接続する 
ときは、端テカバーの上端にぶを 
かけて開き、奥まで差し込みます。 

之カチッと音がするまで巧し込みます。 
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カメラの DIGITAL 端テから 
インターフエースケーブル 
を取り外すときは、必ず、コ 
ネクターの側面を持って取 
り外してください。 


d 囚 ON ボタンを押ず 


Windows をお使いの場合 
^引き続き、が下の手順4、日を巧ってください。 
Macintosh をお使いの場合 
^ソフトウェアクイックガイドをご覧になり、画 
像の取り込みを行ってください。 










4 パソコンに表示されるイベントダイアロ 
グで、に anon CameraWindow ] を選ん 
で [0 K ] をクリックする(初回操作時のみ） 



イベントダイアログが表示されない場合は、 
W スタ-トイ ニ ュ- から、[プログラム]または 
[すべてのプログラム]>に anon Utilities ] > 

に ameraWindow ]> に ameraWindow - 自動 
起動の設定]をクリックします。 

£>に ameraWindow - 自動起動の設定]ウィンドウ 
で、[設定ずる]をクリックずる(ネ刀回操作時のみ） 



いろいろなま用 


♦ [画像のダウンロード]ウィンドウが表示されます。 



• ソフトウェアを使ってパソコンの操作で画像を 
取り込む場合 

ーソフトウ王アクイックガイドをご覧くださし、。 

• カメラの操作で画像を取り込む（ダイしクト転 
送)場合 

一「ダイしクト転送で画像を取り込む」 （ P . 86) を 
ご覧ください。 


I 活用編 


85 



























いろいろな活用 


ダイレクト転送で画像を取り込む 

カメラの操作で画像を取り込めます。 

初ゆてダイレクト転送で画像を取り込むときは、 
付属のソフトウエアを最初にインストールし、パ 
ソコンの設定をしておいてくださし、 （ P . 83)。 


圆 

を画像 

すべての画像をパソコンに取り込 
み、なをします。 

励 

ホ転送画像 

まだ取り込んでない画像だけをパソ 
コンに取り込み、なをします。 

回 

送信指定画像 

送信指定 ( P . so ) した画像だけをパ 
ソコンに取り込み、な巧します。 

应 

画像を選んで転送 

画像を見ながら]画儘ずつパソコン 
に取り込み、保をします。 

國 

パソコンの 背景 

画像を見ながらパソコンのデスクトツ 
プの背景にしたい画像を取り込みま 
す。取り込んだ画像は、パソコンのデス 
クトップに背景として表示されます。 


■ f カメラの液晶 モニター 
に ダイレクト転送画面 
が表示されていること 
を確認する 


ダイレクト転を 
尼*を画像... 

靜モ鼠11度... 

区*を信指を画を... 

四》画像を遲んでお送. 
圖バソコンの背景.. 
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ダイレクト転送画面 


• な〜ボタンが青色に点灯します。 

• ダイレクト転送画面が表示されない場合は、 
MENU ボタンを押してください。 

[全画像][未転送画像][送信指定画像]のとき 

ム ▲▼で圆、励、回の 

いずれかを選び、なへ; x ボ 
タンを}甲す 

• 取り込みを中止するとき 
は、 SET ボタンを押して 
キャンセルします。 

画像の取り込みが終了すると、ダイレクト転送 
画面に戻ります。 

[画像を選んで転送][パソコンの背景]のとき 

と ▲▼で固または圖を選び、なへ^ボタン 
(または SET ボタン)を押ず 















3 ◄►で取り込みたい画像を選び、な〜ボ 
タン（または SET ボタン）を押ず 

画像が取り込まれます。 

• 取り込み中はなへり卡タンが青色に点滅します。 

4 MENU ボタンを押す 

•ダイレク h 転送画面に戻ります。 


« [パソコンの背景]の場合、 JPEG 形式の画像の 
みが取り込めます。 



な〜*ボタンで選択した項目はカイラの電源 
を切っても記憶されます。次回、ダイしクト転 
送画面を表示したときは、前回設定した項目 
が選択されます。[画像を選んで転送]と[パソ 
コンの背景]を選択していたときは、直ちに画 
像を選択する画面が表示されます。 


いろいろなま用 


ソフトウェアを使わずに、カメラとパソコン 
を接続して画像を取り込む 

Windows XP または Mac OS X (vlO.l/vlO.2) をお使 
いの場含、 0S に標準で組み込まれているソフトウェア 
を使って、画像 (JPEG 形式のみ)を取り込かます。 
Canon Digital Camera Solution Disk からソフト 
ウェアをインストールする必要がなく、インター 
フ ェースケーブルで力 六 ラとパソコンを接続するだ 
けで、会社やお友達のパソコンに画像を取り込めます 
ので、便利です。 

ただし、この方法で画像を取り込む場合、いくつかの 
制限事項があります。詳細は、付属の 「Windows 
XP® Mac OS Xをお使いの方へ」でご確認ください。 

1 付属のインターフェースケーブルで、パソ 
コンの USB ポートとカメラの DIGITAL 端 
子を接続ずる （ P. 84の 手順 2、3 をご覧くだ 
さい。） 

' パソコンに表示されるメッセージにした 
がって画像を取り込む 


I 活用編 
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いろいろな活用 


CF 力ードから直接画像を取り込む 

1 カメラから CF 力ードを取り出し、パソコン 
に接続された CF 力ードリーダーに入れる 



参 PC 力ードリーダーまたは PC 力ードスロットをお使 
いの場合は、まず CF 力ードを PC カードアダプター 
(別売）に差し込んでから、入れてください。 

• PC 力ードリーダーや PC 力ードス ロッ ト への 接続の 
しかたなどは、それそれの取扱説明書でご確認くだ 
さし、。 

' CF 力ードを接続したドライブをダブルク 
リックして開く 

• 0 S によっては、自動的に画像が表示されます。 
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〇撮影した画像を八ードディスクの任意 
の場所に コピーず る 

• 撮影した画像は、 CF 力ード内の [ DCIM ] フォルダ 
の中の [ xxxCANON ] フォルダ（ XXX は10日〜998 
の数字が入 ります）にあります ( P . 89) 。 




ファイル番号をリセットずる 


ファイル番号の設定方法を選びます。 


入 


切 


新しい CF 力ードを入れるたびに、ファイル香 
号が初期値 （ 1 00-000 1 ) に戻ります。記録済 
みの CF 力ードを入れたときは、続きの番号に 
なります。 

最後に撮影した画像のファイル香号が記憶 
され、新しい CF 力ードを入れても続きのファ 
イル香号になります。 


■f [田(設定)]メニュ ー 
から H (香号リセット 
機能)を選ぶ 

• メニューの選択と設定の 
しかた （ P . 己 3) 

2 ◄►で[入]または脚]を選ぶ 

3 MENU ボタンを押ず 



いろいろなま用 


0 9 番号リセット機能を[切]にして撮影すると、 
ファイル番号が重複しないため、パソコンで 
まとめて管理するよラな場合に便利です。 

ファイル香号およびフォルダ番号について 

撮影した画像には、0001〜日日0日までのファ 
イル香号が割り振られ、各フォルダには、1日日 
〜998までの香号が割り振られます（下2お力、’ 
目9のフォルダは作られません）。 



I 活用編 
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いろいろな活用 


ファイル数について 

ひとつのフォルダに100画像ずつ保をされます。 
ただし、連続撮影やステイツチアシストモードで 
撮影した画像は、必ずひとつのフォルダに保存さ 
れるため、フォルダ内に]日1画像が上保存される 
ことがありまず。また、他の力六ラで撮影したり、 
パソコンから画像を コピー すると、ひとつの フォ 
ルダ内に]日]画像が上を保存できますが、2001 
が上の画像が保をされているフォルダ内の画像 
は、このカイラで再生できませんのでごを意くだ 
さし、。 
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カメラを自分巧みにする (7 イカメラ機能) 


カメラの起動画面や起動音、シャツター音、操作音、セ 
ルフタイマー音を「マイカ；>< ラコンテンツ」と呼びま 
す。このカメラでは起動画面や音をそれぞれ3種類から 
選べます。 


例:起動画面 



[ n ] [囚] [因] 


初期設定時は、マイカラコンテンツの [ Eg ] には SF 関 
連、 [ Eg ] には動物関連のコンテンツが入っています。 









マイカメラコンテンツを変更ずる 


■f MENU ボタンを押す 

• [区](撮影)]ニューまた 
は [ [な(再生)]^ニューが 
表示されます。 




2 ◄/ ►で [ Eg (マイカメ 
ラ）]メニューを選んだ 
あと、▲，'▼でメニュ ー 
項目を選ぶ 



3 ◄./ ►で設定したいコ 

ンテンツを選ぶ 



4 MENU ボタンを押ず 

• メニューが終了し、設定が有効になります。 

• 撮影モードのときは、シヤッターボタンを半 
押ししてもメニューを終了できます。 


いろいろなま用 


0 •手順 3で [セット]を選ぶと、[起動画面]、 
[起動音]、[操作音]、[セルフタイマー音]、 
[シャッ ター音]のすべてを同じ テーマで 選 
択できます。 

• [起動音]、[操作音]、[セルフタイマー音]、 
[シャッ ター音]を[■!、网、网(入)]に設定 
していても、[旧(設定)]六ニューの[消音] 
力、’[入]になっているときは、電子音が鳴り 
ません （ P . 己目)。警告音は[消剖を[入]にし 
ていても、鳴ります。 


I 活用編 
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いろいろな活用 


マイカゾラコンテンツを登録ずる 

各コンテンツの [g [ g には、 CF 力ードに記録してある 
画像、新たに録音した音声をマイカメラコンテンツと 
して、その場ですぐに力^ラに登録できます。また、付 
属のソフトウェアを使ってパソコンにある画像や音声 
を登録したり、 CANON IMAGE GATEWAY (オンライ 
ンフォトサービス （ P . 9已 )） から、付属のソフトウェアを 
通じて、コンテンツをお使いのパソコンにダウンロー 
ドし、それをカメラに登録する こと もできます。 
コンテンツを登録できる項目は、次のとおりです。 
•起動画面 ♦起動音 

•操作音 •セルフタイマー音 

•シャッター音 

CF カード内の画像や音声を登録する 

1 囚 ON ボタンを押ず 

• 再生モードで電源が入ります。 
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^ MENU ボタンを押ず 

• [[^(再生)]メニューが表示されます。 


因 酷にユ- 

h フ□テクト 
国回転 
を音声乂モ 
がを継 
を才ートフレイ 
なプリント指定 . 


J ◄/ ►で[团(マイカメラ）]メニューを選 
んだあと、 ▲/ ▼で登録したいメニュー項 
目を選ぶ 



4 ◄►で囚または四を選ぶ 

• 画型 [3 が表示されます。 









5 disp . ボタンを押ず 

• 画面が表示されます。 



瞄動画励一手順 6 a 、7 a 

[起動音][シャッター音][操作音][セルフタイマー 
音]一手順が)、の） 

6a ◄►で登録したい画面を選ぶ 

7a SET ボタンを押す 



いろいろなま用 


6 b ◄►で因(録音)を選び、 SET ボタン 
を押す 


Canon 


• 録音が開始されます。 

• 一定時間が経過すると、自動的に録音が終了 
されます。 

起動音:1砂 操作音: 0.3 秒 

セルフタイマー音:2秒シャッター音: 0.3 秒 

7 b ◄ ►で巧（登録)を選ぶ 
8 ◄►で[〇のを選び、 SET ボタンを押す 
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いろいろな活用 

« • 動画、音声ゾモ機能 （ P . 70) で記録した音声は、 
マイカ；< ラコンテンツに登録できません。 

• 新しいマイカ y ラコンテンツを登録すると、 
が前に登録されていたコンテンツは消去され 
ます。 


マイカメラコンテンツのファイルフォーマット 

マイカメラコンテンツは、が下のファイルフォーマッ 
卜にしたがっていることが必要です。ただし、この力 
メラで撮影した CF 力ード内の画像は、下記フォーマッ 
卜に関係なく、登録できます。 

• 起動画面 

•記録画像フォーマット JPEG (ベースライン」 PEG ) 

■サンプリングしート 4:2: 日または 4:2:2 

■画像サイズ 320 x 24 日画素 

•ファイル容量 20 KB が下 
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• 起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音 

•記録フオーマット WAVE (モノラル） 


量子化ビット 
サンプリング周波数 

•記録時間 

8 bit 

11.02日 kHz または8.0001 <Hz 


11.025 kHz 

8.000 kHz 

固 H 起動音 

1.0 秒が下 

].3秒が下 

^ 操作音 

0.3 秒が下 

日.4秒が下 

^セルフタイマー音 

2.0 秒が下 

2.0 秒が下 

团シャッ タ-音 

0.3 秒が下 

日.4秒が下 


上記フォーマツトが外のファイルは、カメラに登録 
できません。 


たとえば、[セルフタイマー音]で、「はい、チーズ！」などの掛け 
声を登録しておくと、シャッターが切れる2秒前に力;< ラから 
発声し、また他にもさまざまな音をお楽しみいただけます。 
陽気なリズムの音楽を登録すれば、目元もほころび、自然な笑 
顔を撮影できるかもしれません。演奏に合わせてポーズを決 
めるのも、マイカ^ラならではの撮影方法です。 

マイカ；< ラコンテンツの登録、作成についての詳 
細は、付属のソフトウ： L アクイックガイドをご賣 
くだまい。 





CANON IMAGE GATEWAY を 
利用ずる _ 

CANON IMAGE GATEWAY は、キヤノンのデジタル 
力六ラを購入されたちがお使いになれるオンライン 
フォトサービスです。オンラインで会員登録(無料）さ 
れると、い5いろなサービスがご利用いただけます。 

http :// www . imagegateway . net / 

•最新のサービス内容は、上記のサイトでご確認いた 
だけまず。 

• 会員登録方法は、上記のサイト、またはソフトウェア 
クイックガイドでご確認いただけます。 

* インターネットに接続できる環境（プロバイダとの 
契約やブラウザソフトのインストール、各種回線接 
続が完了済み)が必要です。 

* プロバイダとの接続料金、およびプロバイダのアク 
セスポイントへの通信料金は、別途かかります。 


_し^ろいるなま用 j 

CANON IMAGE GATEWAY の会員になる 

とできること 

-次のサービスをご利用いただけます一 

パ'—ジョンアップなど 

サポート情報の電子メール配信サービス(無料） 

登録された力六ラのファームウェア/ソフトウェアの 

バージョンアップに関する最新情報を、ご希望の方に 

お知らせいたします。 

オンラインアルバムサービス（無料） _ 

•撮影した静止画や動画*を 
CANON IMAGE GATEWAY 
にアップロードし、ネット上 
にご自分のアルバムを作成 
できます。 

•画像につけたコ；< ントや音 
声もアップロードできます 
ので、オリジナルのアルバム 
をお楽しみいただけます。 

* 動画をアップロードするには、追加ソフトウェア(無料） 
を CANON IMAGE GATEWAY からダウンロードし、事 
前にパソコンにインストールすることが必要です。 
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いろいろな活用 


携帯電話アルバム通知•閲覧サービス(無料) 


• お友達やご家族のパソコンや 
携帯電話に、作成したアルバム 
の URL をメールで知らせるこ 
とができます。 

オンラインアルバムは、メール 
で通巧された URL からパソコ 
ンや携帯電話で直接見られる 



ので、楽しい思い出を共有できます*(パソコンから 


は動画も閲覧できます)。 

• 携帯電話は、お使いの機種に合わせて画像の大きさ 
や色数が自動的に調整されます。 

* 携帯電話の通信料金は使用された方のご負担となり 
ます。また、カラー表示可能な携帯電話をご利用くだ 
さい。 


ホームプリンティングサービス （無料） 

•画面上の印刷ボタンを押すだけで、オンラインアルバム 
上のお好きな画像を、対応のキヤノン製プリンターで印 
刷できます*。ご自身だけでなく、お知らせメールを受 
けたお友達やご家族の方にもご利用いただけます。 

* ご利用の際には、プラグインモジュールを CANON 
IMAGE GATEWAY からダウンロードして、パソコン 
にインストールすることが必要です。 
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プリント注文 サービス （有料) 


•オンラインアルバムの画像 
は、インターネットから24時 
間、いつでもプリントを文で 
きます。 

• ご自身だけでなく、公開され 
たアルバムを見たお友達や 
ご家族の方も注文できます。 

•プリントサイズは DP 判、 L 判、 2 L 判、 A 4 判、 A 3 判、ポス 
卜力ードサイズに対応しています。 

•プリントは、提携のプリントサービス会社から指定 
の場所に配送されます。 

•代金はクレジットカード、もしくは最寄りのコンビ 
ニエンスストアに設置されているマルチ ディア端 
ホを使って（コンビニ決済)、簡単にお支化いいただ 
けます。 

•携帯電話からもプリントをを文できます。 


オリジナル写真集(マイブック）作成サービス 
馆料） 

• CANON iK/IAGE GATEWAY のオンラインアルバムを 
プリント/製本して、本格的なオリジナル写真集をイ 
ンターネットから24時間、いつでもを文できます。 















• ご自身だけでなく、公開されたアルバムを見たお友 
達やご家族の方もを文できます。 

•写真集は、提携のプリントサービス会社から指定の 
場所に配送されます。 

•代金はクしジットカード、もしくは最寄りのコンビ 
ニエンスストアに設置されているマルチメディア端 
末を使って（コンビニ決済）、簡単にお支化いいただ 
けます。 

マイカメラコンテンツのダウンロード（無料） 

•マイカメラコンテンツをダ 
ウンロ ードし、カメフに登録 
できます。 

•多彩なコンテンツが用意さ 
れていますので、お好きなも 
のをダウンロードしてカメ 
ラに登録すれば、ご自分だけ 
のオリジナルカメラをお楽 
しみいただけます。 

* 画面例は Windows XP 用です。また、最新の画面表示 
と異なることがあります。 



いろいろなま用 


活用編 
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液晶モニターに表示されるメッセージにはし乂下のものがあります。 

•プリンターを接続しているときに表示されるメッセージについては、ダイしクトプリントユーザーガイ 
ドをご覧ください。 


液晶モニターに表示されるメッセージにはし乂下のものがあります。 

•プリンターを接続しているときに表示されるメッセージについては、ダイしクトプリントユーザーガイ 
ドをご覧ください。 


処理中... 

撮影した画像を CF 力ードに記録しています。 

再生モードを起動中です。 

カードがありません 

CF 力ードが力六ラに入っていないときに、撮影やち生をしようとしました。 

記録できません 

CF 力ードが力六ラに入っていないのに撮影しよラとしました。 

カードが異常です 

CF カードに異常があります。 

カードがいっぱいです 

CF 力ードの容量いっぱいに画像が記録されていて、これが上記録や保をができません。 
または、これが上プリント指定を保をできません。 

ファイル名が作れません 

力六ラが作成しよラとするデイレクトリと同じ名前のファイルがを在する、もし 
<は、すでにファイル香号が最大値になってしまったために、ファイル名を作成 
できません。撮影六ニューで[香号のリセット機能]を[入]に設定してください。必 
要な画像をパソコンに取り込んだ後、 CF 力ードを初期化してください。なお、初 
期化すると、 CF カード内の画像およびデータはすべて消去されます。 

バッテリーを交換してくだ 
さい 

電池の容量が少なく、力;ラが動作不能です。ただちに 2 本ともす ベて 新しい単 3 形 
アルカリ電池 ( P .18) に交換するか、充電されたキヤノン製の単 3 形ニッケル水素電 
ミ也に交換してください。 

画像がありません 

CF 力ードに画像が記録されていません。 

画像が大きすぎまず 

4064 X 3048 画素より大きなサイズの画像、またはファイルサイズの大きな画像 
を再生しようとしました。 

互換性のない JPEG です 

互換性のない JPEG フォーマットの画像を再生しようとしました。 
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データが壊れています 

データ方 《 破壊されている画像を再生しようとしました。 

RAW 

RAW 形式で記録された画像を再生しよラとしました。 

認識できない画像です 

特殊なフォーマツト（他社力^ラ特有の記録フォーマツトなど）で撮影した画像、 
または別のカメラで撮影した動画を再生しようとしました。 

拡大できない画像です 

別の力；< ラもしくは異なるフォーマツトで撮影した画像、いったんパソコンに取 
り込んで加工した画像、または動画を拡大しようとしました。 

回転できない画像です 

別の力；< ラもしくは異なるフォーマツトで撮影した画像、いったんパソコンに取 
り込んで加工した画像、または動画を回転させようとしました。 

互換性のない WAVE です 

録音済みの音声メモの形式が正しくないので、この画像に追加録音できません。 

登録できない画像です 

このカメラが外で撮影した画像や、動画を起動画面に登録しようとしました。 

プロテクトされています 

プロテクトされている画像や動画を消去しようとしました。 

指定が多ずぎます 

プリント指定、送信指定、画像指定が多すぎます。これが上指定できません。 

指定できない画像でず 

」PEG が外のファイルをプリント指定しようとしました。 

Exx 

カメラに異常が発生しました。いったん電源を入れ直して、再び撮影または再生 
してくださし、。頻繁に、このエラーコードが表示されるときは、故障ですので「XX」 

の数値を控えサービスセンターへお持ちくださし\。また、撮影直後にこのエラー 
コードが表示されたときは、撮影されていない場合がありますので、再生モード 
に切り換えてご確認ください。 


メ ツセージー 覧 


1 1 フブシユ-ティング 


99 


故障かなと思つ 



現象 

原因 

巧姐 

カメラが動作しない 

電源が入っていません。 

•電源を入れてください。 

(電源を入れる/切る （ P . 24)) 

CF 力ードスロット/バッテリーカバー 
が開いています。 

• CF 力ードスロット/バッテリーカバーがしっか 
りと閉じていることを確認してください。 

電池が逆向きに入っています。 

•電池を、正しい方向で入れ直してください。 

電池の電圧が足りません。 

• 未使用の電池、または十分に充電した電池に2本と 
も交換してください。 

• AC 電源を使用してください。 

不適切な電ミ也が入っています。 

• 未使用の単3形アルカリ電池または、キヤノン製の 
単3形ニッケル水素電池を入れてください(電;'也の 
取り扱いについて （ P. 18))。 

力六ラと電池の接触不良です。 

•電池の電極を乾いたきれいな布で拭いてください。 

撮影ができない 

再生モードになっています。 

• 撮影モードにしてください。 

ストロボが充電中です。 

•充電が完了すると、ランプが憧色に点灯しますの 
で、シャッターボタンを巧してください。 

CF カードの空き容量がありません。 

•新しい CF 力ードを入れてください。 

•必要であれば、カードに記録されている画像をパ 
ソコンに取り込んでから画像を消去し、空き容量 
を増やしてください。 
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故障かなと思ったら 


現象 

原因 

巧姐 

撮影ができない 

CF カードが正しく初期化されていま 
せん。 

♦ CF 力ードを初期化してくださいに F 力ードを初期 
化する （ P . 20))。 

• CF 力ードの論理フォーマットが壊れている可能性 
があります。キヤノンのお客様ご相談センターに 
お問い合わせください。 

再生ができない 

他の力六ラで撮影した画像やパソコ 
ンで編集した画像を再生しようとし 

• 付属の Zoom 目 rowser EX や ImageBrowser を使つ 
て、再生できない画像をパソコンから力六ラに追加 
すると、再生できます。詳細は、 Zoom 目 rowser EX / 
ImageBrowser のソフトウエアガイド （ PDF ) をご覧 
ください。 


ファイル名をパソコンで変更した 
り、ファイルの場所を変更しました。 

• ファイル名およびフォルダ構造は、カメラの形式 
に合ったファイル名にしてくださし、（ファイル香 
号およびフォルダ香号について （ P . 8目)）。 

電池の消耗が早い 

不適切な電池が入っています。 

• 未使巧の単3形アルカリ電池または、キヤノン製の 
単3形ニッケル水素電池を入れてください(電ミ也の 
取りす及いについて （ P . 18))。 


周囲の温度が低いために電池の容量 
が低下しています。 

•温度が比較的低い場所で撮影する場合には、ポ 
ケットなどに電池を入れて、温めてからお使いく 
ださい。 


電池の電極が汚れています。 

•電極を乾いた布などで拭いてからお使いください。 


1年が上お使いにならなかったために、 
充電池の容量がイ岳下しています。 

• フル充電して使い切ることを数回繰り返すうち 
に容量が回復します。 


ブ 

ル 

シ 

ュ 

丄 
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故障かなと思ったら 


現象 

原因 

巧姐 

電池の消耗が早い 

充電池の寿命です。 

•之本ともす ベて 新しい充電池と交換してくださし、。 

別売のバッテリー 
チャージャーで充 
電できない 

電池が逆向きに入っています。 

• 電池を正しい方向で入れ直してください。 

充電;'也とバッテリーチャージャーの 
接触不良です。 

♦充電池をバッテリーチャージャーにしっかりと 
セットしてくださし、。 

•電源コードをバッテリーチャージャーのコネク 
夕一とコンセントにしっかり差し込んでください。 

電ミ也の電極が汚れています。 

•電極を乾いた布などで拭いてから充電してください。 

充電池の寿命です。 

•之本ともす ベて 新しい充電池と交換してくださし、。 

画像がぼやけている 
ピントがあまい 

力六ラが動いています。 

•シャッターボタンを巧すときに、カメラを動かさ 
ないようにを意してください。 

AF 補助光投光部が何かで覆われてい 
るため、才ートフォーカスが機能し 
ていません。 

• AF 補助光投光部に、指などがかからないようにミ主 
意してください。 

AF 補助光投光の設定が[切]になって 
います。 

• AF 補助光投光の設定を[入]にしてくださしバ P . 己己)。 

被写体がピントの合う範囲からはず 
れています。 

• 被写体から 20 cm が上離してください。 

• 被写体から日〜 20 cm の距離で撮影するときは、マ 
クロモードで撮影してください。 

•遠くの被写体を撮影するときは、遠景モードで撮 
影してください。 

ピントが合いにくい被写体です。 

•フォーカスロックで撮影してくださしバピントが 
合いにくい被写体を撮る （ P . 61))。 
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故障かなと思ったら 


現象 

原因 

巧姐 

撮影した画像の被 

撮影時の光量が不足しています。 

♦ストロボを常時発光にしてください。 

写体が暗すぎる 

被写体が周辺部に比べて暗すぎます。 

•露出補正値をプラス側に設定してください。また 
はスポット測光をお使いください。 


被写体が遠すぎてストロボ光が届い 
ていません。 

•ストロボをお使いになるときは、カメラを被写体 
力、ら 2 m が内に近づけてください。 

• ISO 感度を上げて撮影してくださいり SO 感度を変 
要する （ P . 67))。 

撮影した画像の被 
写体が明るすぎる 

被写体が近すぎて、ストロボ光が強 
すぎます。 

•ストロボをお使いになるときは、カメラを被写体 
力、ら 20 cm が上離してください。 


被写体が周辺部に比べて明るすぎます。 

•露出補正値をマイナス側に設定してください。ま 
たはスポット測光をお使いください。 


照明が直接、もしくは被写体の表面 
で反射して力六ラに入っています。 

•被写体に対するカメラのアングルを変えてくだ 
さい。 


ストロボが常時発光になっています。 

•ストロボを常時発光が外にしてください。 

液晶 モニター 上に 
縦に赤紫などの帯 
が表示される 

被写体が極端に明るすぎます。 

• CCD 特有の現象で、力六ラの故障ではありません 
(動画にはこの帯が記録されますが、静止画には 
記録されません）。 

画像に白い点など 
が写る 

ストロボ撮影時に空気中のちりやほ 
こり、虫などにストロボ光が反射し 
ました。 

•デジタルカメラ特有の現象で力六ラの故障では 
ありません。 

ストロボが発光し 
ない 

ストロボが発光禁止になっています。 

•ストロボを発光禁止が外にしてください。 
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故障かなと思ったら 


現象 

原因 

対処 

CF 力ードからの画像 
の読み出しが遅い 

違う機器で初期化した CF 力ードが入 
つています。 

•この力六ラで初期化した CF 力ードをお使いくださ 
い CCF 力ードを初期化する （ P . 20) )。 

CF 力ードへの画像の 
記録時間が長い 
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付録 


コイン電池を交換ずる 


カメラの電源を入れたとき、曰付/時刻の設定メニュ 
一が表示された場合は、コイン電池の残量が低下し、 
日時の設定が消えています。市販のコイン電池 
に R 201 6) をお求めのうえ、次の手順で交換してくだ 
さい（最初の電池は工場出荷時に組み込まれています 
ので、ご購入時の電池寿命が規定よりも短くなること 
があります)。 

A コイン型電池は、お子様の手の届かないとこ 
ろに置いてくださし''。万一飲み込んだ場合、電 
池の液で胃、腸が侵される恐れがありますの 
で、直ちに医師に相談してください。 

t 電源が切れていることを確認する 

ム コイン電池ホルダーを矢印の方向に取 
り出す 


J コイン電池を①の矢印の方向に少しずら 
し、@のち印の方向に引き巧くよラに取 
り出ず 



与新しいコイン電池を、 （+) 側を上にして 
取り付ける 

5 コイン電池ホルダーを元の位置に戻す 


〇曰付/時刻設定メニューが表示されたら、 
日付/時刻を設定する （ P . 22 ) 


カメラをご購入後、はじめて電源を入れたと 
きにも、日付/時刻の設定画面力巧示されます 
力、’、コイン電池を交換する必要はありません。 


付 

録 
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付録 


電源キット(別売)の使いかた_ 

充電式バッテリーを使う 

(パ'ッテリー/チヤージヤーキッ ト CBK 4-200) 


バッテリーチヤージャーと単3形ニッケル水素電;'也4本 
が入っています。次のように電池を充電してください。 



2本だけでも充電 
できます。 


充電中は充電ランプが点滅します。充電が終わると 
点灯に変わります。 


バッテリー/チヤージヤーキット CBK 4-200 に 
|、1は、電池が4本入っていまずが、この力 y ラでは 
2本使用しまず。 


fk • このバツテリーチヤージヤーでは、キヤノ 
W ン製の単3形ニッケル水素載也 NB -2 AH が 

外の電池を充電しないでく す己さい。また、 
NB -2 AH を他の充電器で充電しないでくだ 
さい。 

• 新しい電池と、他のカメラなどで使用した 
電池を混ぜて使わないでください。 

• 電池を充電するときは、必ず、一緒に使用し 
ている2本を同時に充電してください。 

• 充電状態の異なる電池、購入時期の異なる 
電池を混ぜて使わないでください。 

• 電池を保護し、性能の劣化を防ぐため、フル 
充電された電ミ也をち度充電しないでくださ 
し、。 また、24時間が上連続して充電しないで 
ください。 

• 熱のこもりやすい場巧では充電しないでく 
ださい。 

• 容量を使い切らずに充電を繰り返すと、容 
量が低下することがあります。液晶モニ 
夕一に「バッテリーを交換してくださし、」と 
いう六ツセージが表示されるまで使い切っ 
たあと\充電してください。 
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付録 


が下のときは、電池の電極を乾いた布など 
でよく拭いてからお使いくださし、。電極が 
皮脂などで'方れていることがあります。 

-電池の使用可能時間が著しく短いとき 
-記録画像数が著しく少ないとき 
-電ミ也を充電するとき（さらに、電池の取り 
付けと取り外しを2〜3回繰り返してから 
充電してください。） 

-電池の充電時間が数分程度で終了する 
(バッ テリーチヤージヤーの充電ランプ 
がち 灯する） とま 

電池の特性により、お買い求め直後や長期間 
お使いにならなかった電池は、十分に充電さ 
れないことがあります。このときは、フル充 
電して電池を使い切ることを数回繰り返し 
てください。電池の性能が元に戻ります。 

フル充電の状態で長期間り年くらい)保管す 
ると、電池の寿命を縮めたり、性能の劣化の 
原因となることがありますので、力 ラで電 
池を使い切ってから常温に3でが下）の涼し 
いところで保管することをおすすめします。 
また長期間使用しないときは、1年に1回程度 
フル充電し、力 ラで使い切ってから保管し 
てください。 


• 電極を拭いてから充電ランプが点灯するま 
で充電したにもかかわらず、電;'也の使巧可能 
時間が著しく短いときは、電池の寿命と考え 
られます。新しい電池と交換してください。 
新しくお求めになるときは、キヤノン製の単 
3形ニッケル水素電池をご購入ください。 

• 電池をカメラやバッテリーチトージャーに 
入れたままにしておくと、液漏れが原因で 
故障することがあります。お使いにならな 
いときは、力六ラやバッテリーチャー 
ジトーから取り出して乾燥した冷暗所に保 
管してください。 


• 完全に放電された状態からフル充電になる 
までの時間は、2本を両端にセットしたとき 
約11日分、4本のとき約2日日分です(当社測定 
基準による）。 

〇〜35での範囲で充電してください。 

• 充電時間は、周囲の温度や充電状態により 
異なります。 

• バッテリーチャージャーを使巧中\音がす 
ることがありますが故障ではありません。 

• バッテリー/チャージャーキット CBK ]0 日 
もお使いになれます。バッテリー/チヤー 
ジャーキット CBK 100 では、キヤノン製の 
単3形ニッケル水素電池 NB -1 AH を充電し 
てください。 
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付録 


鎮 

Ni-MH 

-この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。 
•ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源 
です。 

-ニッケル水素電池の回収‘リサイクルについては、 
下記のキヤノンのホームページで確認できます。 
キヤノンサポートページ 
canon, ip/support 

-交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、 
発火の恐れがありますので、端子を絶縁するため 
にテープを貼る力、、個別にポリ袋に入れてリサイ 
クル協力店にある充電式電池回収 BOX に入れてく 
ださい。 

-リサイクル協力店のお問い合わせは、が下へお願 
いします。 

製品、ニッケル水素電池をご購入いただいた販売店 
(社)電池工業会*ル形二次電池再資源化推進センター 
及び充電ま電池リサイクル協力店くらぶ事務局 
*( 社)電池工業会電話番号日 3-3434-0261 


リサイクル時のご注意 

-電池を分解しないでください。 
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AC アダプターキット ACK 800を使ラ 

カメラを連続して長時間お使いになるときや、パソコ 
ンと接続するときは、 AC アダプターキット ACK 800(別 
売）のご利用をおすすめします。 


» コンパクトパワーアダプターの取り付け 
や取り外しは、カメラの電源を切ってから 
行ってください。 


1 コンパクトパワーアダプターに電源 
コー ドを接続し、 電源 プラグを コンセン 
卜に差し込む 

















2 端子カバーを開き、コンパクトパワーア 
ダプターの DC プラグをカメラの DC IN 
端子に接続ずる 



• 使巧後は、電源プラグをコンセントからおい 
てください。 


U AC アダプターキット ACK80 日が外の電源キッ 
W 卜をお使いになると、力八や AC アダプタ-キッ 
卜の故障の原因となることがあ0ます。 


海外で使ラとき 


付録 


このデジタルカメラは、海外でもお使いになれま 
ずが、 次のことにごを意ください。 

電源について 

コンパクト パワー アダプターや バッテリーチャー 
ジ V- は、 AC1 日日〜24 0V 已 0/60HZ までの電源に接続 
できます。ただし、電源コンセントの形状が異なる国 
では、変換プラグアダプターが必要になります （1 つの 
国の中でも地域によってコンセントの形がが異なる 
場合があります)。変換アダプターについては、旅行代 
理店などで確認のうえ、あらかじめご用意ください。 

■海外の電源コンセントの種類 


タイプ 

A 

B 

BF 

C 

吕 

I] 

ン 

セ 

ン 

の 



〇 

〇 

ち 

1 

0 



© 

四 

① 

蜜 

換 

プ 

っッ 

不要です 

當 

nfln 

當 

越 

圏 
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付録 


主な国名と使用するプラグの種類 


参北米 

アメリカ含衆国 

A 

カナダ 

A 


♦ヨー□ッパ 

アイスランド 

C 

アイルランド 

C 

イギリス 

巳丘 F 

ィタリァ 

C 

ォーストリァ 

C 

オランダ 

C 

ギリシャ 

C 

スイス 

C 

スウェーデン 

C 

スペイン 

A.C 

デンマーク 

C 

ドィッ 

C 

ノ J レウェー 

C 

八ンガリー 

C 

フィンランド 

C 

フランス 

C 


ベルギー 

C 

ポーランド 

区 C 

ポルトガル 

丘 C 

ルーマニア 

C 


♦アジア 

寺ンド 

区 C.BF 

インドネシア 

こ 

シンガポール 

B.BF 

スリランカ 

区 C.BF 

タィ 

A.BF.C 

大韓民国 

A に 

中華人民共和国 A.B. 目 F.C.S 

ネパール 

C 

パキスタン 

区 C 

バングラデシュ 

C 

フイリピン 

A.BF.S 

バトナム 

A に 

香港特別行政区 

B.BF 

マカオ特別行政区 

B に 

マしーシア 

目. BRC 


参オセアニア 

オーストラリア 

S 

グアム 

A 

タヒチ 

C 

トンガ 

S 

ニュージーランド 

S 

フイジー 

S 


•中南米 

アルゼンチン 

BF.C.S 

コロンビア 

A 

ジャマイカ 

A 

チリ 

区 C 

八イチ 

A 

パナマ 

A 

パ八7 

A 

プエルトリコ 

A 

ブラジル 

A.C 

ベネズエラ 

A 

ペルー 

A.C 

y キシコ 

A 


♦中近東 


イスラエル 

C 

イラン 

C 

クウ X — 卜 

区 C 

ヨルダン 

B.BF 


♦アフリカ 

アルジェリア A.B.BF.C 

エジプト 

B.BF.C 

カナリア諸島 

C 

ギニァ 

C 

ケニア 

区 C 

ザンビア 

B.BF 

タンザニア 

B.BF 

南アフリカ共和国 

巳に.目 F 

モザンビーク 

C 

モ□ッコ 

C 
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• AC アダプターキットやバッテリーチャージ 
ャーを海外旅行用の電子変圧器などに接続 
すると故障のおそれがありますので使用し 
ないでください。 

• このカメラの保証書は、国内に限り有効で 
す。万一、海外旅行先で、故障、不具含が生じ 
た場合は、持ち帰ったあと、国内の「お客様 
相談センター」にご相談ください。 


カゾラのお手入れ 

力六ラやレンズ、ファインダー、液晶モニターなどがミち 

れたときは、次のち法でクリーニングしてください。 

力;>< ラ やわらかい布や方ガネ拭きなどでミちれ 

を拭き取ってください。 

しンズ 市販のブロワーブラシでほこりやゴミ 

を吹き化ったあと、やわらかいホで軽く 
拭き取って〈ださい。 

• カメラやレンズは、絶対に有機溶剤を含 
むクリーナーなどで拭かないでくださ 
し、。どうしてもミちれが落ちないときは、 
最寄りのキヤノンサービスセンター(月 IJ 
紙の「修理サービスご巧談窓口」をご参 
照ください）にご相談ください。 

液晶 モニター、市販のブロワーブラシでほこりやゴミ 

ファインダー を吹き化ってくださし、。ミちれがひどいと 
きは、やわらかい布やメガネ拭きなどで 
軽くこすって巧れを落としてください。_ 
•液晶モニターの表面を強くこすった ™ 
り、押したりすると、表面にキズがつ 付 
きますので、ご注意ください。 

踩 

4、絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水など 

W を使ってクリ- ニン グしないでください。部品 
の変形や故障の原因になることがあります。 
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主な仕様 


すべてのデータは、当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがありまず。 


カメラ部有効画素数 

約 320 万■画素 

撮像素子 

1/2.7 型 CCD (総画素数約 330 万画素） 

レンズ 

己. 0 mm (3 己 mm フィ ルム換算 33 mm )、 F 3 .目 

デジタルズーム 

最大約己.1倍 

光学ファインダー 

逆ガリし才式ファインダー 

液晶モニター 

1 .日型低温ポリシリコン TFT 液晶カラーモニター約 7.8 巧画素 

AF 方式 

TTL 才ートフォーカス日点 （ AiAF ) / ] 点 （ AF ) フォーカスロック巧能 

撮影距離（しンズ先端より） 

通常摄影時: 20 cm 〜 W マクロ撮影時:日〜 20 cm 

シャッター 

メカニカルシャッタ ー +電子シャッター 

シャッタースピード 

1〜1/2000秒 

• 1 〜 1/6秒はマニュアル/ス ティ ッチアシストモードの[発光禁止]、または[ス□-シン 
クロ]時設定可能 

• 1-1 /目秒は、 ノィズリ ダクシヨン処理あり 

測光方式 

評価測光/中央部重点平均測光/スポット測光 

露出制御方ま 

プログラム AE 

露出補正 

+ 2段 （1/3 段ステップ） 

感度 

才ート、侶0己 日/ 1 日日/ 20 日/ 400相当 

ホワイトバランス 

オート/プリセット（太陽光/くもり/電球/単:光灯/里:光灯 H )/ マニュアル 

内蔵ストロボ 

オート/赤目緩和オート/常時発光/発光禁止/スローシンクロ 

内蔵ストロボ撮影範囲 

20 cm 〜 2 m (感度才ート時） 

撮影モード 

オート/マニュアル/スティッチアシスト/動画 
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主な仕様 


連続影 

約 2.2 画像/秒（ラージ/ファインモード、液晶モニター非表示のとき） 

セルフタイマー 

約 10 秒後/約 2 秒後に撮影 

パソコン接続撮影 

USB 接続時、付属のソフトウ1ァで撮影可能 

記録媒体 

コンパクトフラッシュカード ( Typel ) 

画像フアイルフオーマット 

DCF 準拠けり、 DP 日 F 対忠 

画像記録フォーマット 

静止画:」 PEG ( Exif 2.2) け對 

動画 : AVI (画像データ ： Motion JPEG /音声データ ： WAVE (モノラル）） 

圧縮率 

スーパーファイン/ファイン/ノーマル 

記録画素数 静止画 

ラージ： 204 SX 1日;36画素/ミドル 1 :160 Ox じ00画素 
ミドル2:1024 X 768 画素/スモール：目 40 x 480 画素 

動画 

目4日>=480画素(約30秒)け 3 J / 320 x 24 日画素(約3分)/16日 x じ〇画素(約3分） 

1己フレーム/秒 （） 内は 1 回の最長記録時間 

再生モード 

シングル再生（ヒストグラム表示可能）/インデックス再生（サムネイル9画像）/拡大再生 
(液晶モニター上で最大約10倍に拡大可能）/オートプレイ/音声メモ(最大約60秒まで記 
録可能） 

ダイレクトプリント 

CP ダイしクト/ Bubble 」がダイレクト/ P に tBridge 対応 

ふ 71^ 宣 □口 

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/オランダ語/デンマーク語/フィンランド語/ 
イタリァ語/ ノルウェー語/スウェーデン語/スペイン語/中国語 

マイカメラ（カスタマイズ） 

機能 

起動画面/起動音/シャッター音/操作音/セルフタイマー音が、が下の方法で設定が可能。 

1. このカメラで記録 

2. 付属のソフトウェアやオンラインフオトサービス 「CANON IMAGE GATEWA 丫」力、 
らダウンロード 
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主な仕様 


CANON IMAGE GATEWAY 
対応機能 

付属のソフトウエアを使って 、 CANON IMAGE GATEWAY の会員登録、画像のアップロ 
-ド、オンラインアルバムサービス、携帯電話アルバム通话•閱覧サービス、カメラへの 
マイカメラコンテンツのダウンロード、オンラインプリントサービス、オリジナル写真 
集作成サービス、ホームプリンティングサービスなどが利用可能 

インターフェース 

USB ( mini - 目 、 PTP [Picture Transfer Protocol ]) 

電源 

単3形アルカリ電池(付属） 

単3形充電式ニッケル水素電池(別売） 

AC アダプターキット ACK 800側売） 

動作温度 

日〜4日で 

動作湿度 

1日〜90% 

大きさ 

1 10.0 X 58.0 X 36.6 mm (突起部を驗 く） 

質量 

約17日 g (本体のみ） 


本1: DCF は、（社)電子情報技術産業協会 ( J 曰 TA ) で主として、 DSC 等の画像ファイル等を関連機器で簡イきに利用しあえる環境を整えることを 
目的に標準化された規格 「Desian rule for Camera File svstem 」 の略称でず。 

*2 :このデジタルカメラは 、 Exif 2.2(愛称 「Exif Print 」） に対応しています 。 Exif Print は、デジタルカメラとプリンターの連携を強化した規格 
でず 。 Exif Prim 対麻のプリンターと連携することで、撮影時のカメラ情報をまかし、それを最適化して、よりきれいなプリント出力結ま 
を得ることができまず。 

本3 :付属の FC -32 MH 、 別売の FC -256 MH 、 FC -512 MSH 使用時の1回の最長記録時間です。 
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電池性能について 



撮影画像数 

再生時間 

液晶 モニター 
表示時 

'液晶 モニター 
非表示時 

単3形アルカリ電池 
(付属品） 

約7砸像 

約巧砸像 

約90分 

単3おニッケル水素電池 
( NB -2 AH ) 

約350画像 

約9日砸像 

約240分 


* 上記データは当社測定条件によるもので、撮影が況、撮影モードな 
どによっても異なリまず。 


く測定条件> 

撮影：常温 (23 で)、20妙間隔で撮影を躁り返し、4回に 
] 回ストロボ使用、8回に1回電源を切/入操作 
再生：常温に3で)、1画像あたり3秒間隔で連続再生 

•電池の取り扱いについて （ P . 18) 


ちな仕様 

CF カードの種類と記録可能画像数の目ま 


□ 付属の力ード 



FC- 

32MH 

FC-64M 

FC- 

128M 

FC- 

256MH 

FC- 

512MSH 

L 

在 

18 

38 

76 

154 

308 


33 

68 

137 

276 

己已2 

J 

67 

136 

274 

己48 

1095 

Ml 

在 

30 

61 

122 

246 

491 

i 

54 

109 

219 

440 

879 

i 

108 

217 

43己 

868 

1734 

M2 

包 

己 3 

107 

21己 

431 

8已己 

i 

94 

189 

379 

762 

1522 

J 

17 斗 

349 

700 

1390 

2714 

S 

占 

120 

241 

482 

962 

1891 

i 

196 

393 

788 

1己63 

3122 

J 

337 

676 

]3己己 

2720 

己203 

動画 

S 

30秒 

61秒 

124秒 

249秒 

49目秒 

圖 

91秒 

183秒 

368秒 

73己秒 

14己1妙 

励 

242秒 

斗86秒 

目73秒 

19已4秒 

3902妙 
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主な仕様 


• 動画の1回の最長撮影時間は、圆；約3日秒*、圖、 
耐:約3分です。表中の数値は繰り返し撮影した場合 
の最大記録可能時間です。 

* 付属の FC -32 MH . 別売の FC -256 MH . FC -51 2 MSH 
が巧時 

• 包（スーパーファイン）、4 ( ファイン ）、 J (ノー 
マル）は、圧縮率を表します。 

• L (ラージ)、 MU ミドル ])、 M 2( ミドル 2)、 S (スモー 
ル)、 圆、固、 圆 は、が下の記録画素数を表します。 


L (ラージ） 

2048 

X 

1536 

画素 

Ml (ミドル 1) 

1600 

X 

1200 

画素 

M 2( ミドル 2) 

1024 

X 

768 

画素 

S (スモール） 

640 

X 

480 

画素 

S 

640 

X 

480 

画素 

國 

320 

X 

240 

画素 

M 

160 

X 

120 

画素 
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1画像の容量（目ち) 




i 

i 

L 

(2048x1536) 

1602 KB 

893 KB 

44已 KB 

Ml 

(1600x1200) 

1002 KB 

已己 8 KB 

278 KB 

M2 

(1024x768) 

570 KB 

320 K 巨 

170 KB 

S 

(640x480) 

249 KB 

]50 K 巨 

84 KB 


画 

(目 40x480 画氯 

目 90 KB / 秒 

動画 

固 

(320x240 画蔚 

330 K 巳/秒 


m 

り 60 XI20 画鼠 

1 20 KB / 秒 


























主な仕様 


ニッケル 水素電池 NB -2 AH 

(別売のニッケル水素電池パック N 目 4-20 日またはバッ 
テリー/チャージヤーキット C 巳! <4-200 に付属） 


形式 

単3形充電式ニッケル水素電池 

公称電圧 

DC 1.2 V 

公称容量 

2300 mAh (最小： 21己 OmAh ) 

充放電回数 

約300回（目安） 

動作温度 

日〜3己で 

大きさ 

直径： ] 4.己 mm 長さ： 50 mm 

質量 

約の g 


バッテリーチャージャー CB -4 AH 

(別売のバッテリー/チャージヤーキット CBK 4-200 に付属) 


定格入力 

AC 1 00〜24 0 V (50/60 HZ )/ 
16-21 VA 

定格出力 

己目己 mA が、 1275 mA *2 

充電時間 

約250分が、約11日分が 

動作温度 

〇〜3己で 

大きさ 

目5.日 X ]日日.日 X 27 .已 mm 

質量(本体のみ） 

約9己 g 


*1 NB -2 AH 4本の充電時 

*2[\1巳- 2 AH 2本をバッテリーチヤージヤーの両端にセットした 
ときの充電時 


コンパクトパワーアダプター CA - PS 800 

(別売の AC アダプターキット ACK 800に付属） 


定格入力 

AC 100 〜 240 V (日0/6日 Hz ) / 

] 目 VA ( 100 V )〜2目 VA (240 V ) 

定格出力 

DC 3.15 V / 2 A 

動作温度 

日〜4日で 

大きさ 

42.5 X 104 X 31.4 mm 

質量(本体のみ） 

約18 Og 


コンパクトフラッシュカード 


力ードス ロツ 
トタイプ 

Type 1 

大きさ 

36.4 X 42.8 X 3.3 mm 

質量(本体のみ） 

約 lOg 


117 


撮影のワンポイントを紹介しています。 


セルフタイマーの活用法 ( P . 39) 


シャツターボタンを押した瞬間に\カメラが動いて 
しまう巧能性があります。このとき、セルフタイマー 
を 因 に設定すると、2秒後に撮影されるので、画像の 
ブしを防ぐことができます。 

カメラを固定した台の上に置いたり、云脚を使用す 
ると、よりきれいな画像を撮影できます。 

露出補正のしかた ( P . 63) 

この力^ラは、適切な明るさで撮影できるよう、自 
動で露出を補正しています。しかし、撮影状況に 
よっては、実際よりも明るく写ったり、暗く写って 
しまラことがあります。このよラなときは、手動で 
露出を補正してください。 


適切な露出 



露光過多（オーバー） 

全体が白っぽく写ります。そ 
のため、黒いものは グレーの 
よラに写ります。黒っぽい被 
写体や暗い場所で撮影する 
と、露出オーバーになること 
があります。一側に補正して 
ください。 



露出不足（アンダー） 

全体が黒っぽく写ります。そ 
のため、白いものはグし一の 
ように写ります。白っぽい被 
写体や逆光で撮影すると、® 

出アンダーになることがあ If f 〜- 
ります。+側に補正してくだ " -^ 
さい。 
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撮影テクニック 


に0感度 ( P .67) 

に0感度とは、光を感じる能力を数値化したものです。数 
値が高いほど感度が高くなります。に0感度が高いと、暗 
い室内や屋外でストロボを使わずに撮影でき、また手ブ 
レしにくくなります。例えば、ストロボ撮影禁止の場所 
で撮影するときに便利です。その場の光を生かした雰囲 
気のある仕上がりになります。 



に05。相当 に0400相当 


付 


録 
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アルファベット 

AC アダプターキット ACK 8 日日を使う . 108 

AF 補助光 . 33 

AF 補助光投光部 . 14 

AiAF . 33 

CANON IMAGE GATEWAY .95 

CF 力ード 

CF 力ードスロット/バッテリーカバー . 17 

CF 力ードについて . 21 

DPOF . 76 

入れる . 17 

種類と記録画像数の目安 . 115 

初期化する . 20 

DC INI 端子 . 14,109 

D に ITAL 端子 .14. 84 

DPOF . 75, 76 

に0感度 . 67 

ァ行 

赤目緩和機能 . 37,38 

赤目緩和ランプ .14. 38 

圧縮率 . 36 

イージーダイレクトボタン . 16, 74 

色効果 . 68 

インデックスち生 . 46 


液晶 モニター 

使いかた . 26 

表示される情報 . 26,28 

遠距離 . 39 

才ートフォーカス . 33, 62 

才ートプしイ . 72 

音声メモ . 70 

オンラインアルバムサービス . 95 

オンラインプリントサービス . 96 

力行 

海外で使うとき . 109 

拡大表示 . 45 

画像送信設定 （ DPOF 送信指定) . 80 

画像の容量 . 116 

力六ラのお手入れ . 111 

力六ラの設定 

AF 補助光 . 5己 

AiAF . 己已 

力ードの初期化 . 58 

撮影の確言忍 . 55 

初期設定に戻す . 60 

節電機能 . 58 

デジタルズーム . 55 

香号リセット機能 . 58 

機能一覧 . 124 
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基本側最景ミ . 31 

記録画素数 . 3己 

言晶の設疋 . こご 

コイン電池の交換 . 1日己 

故障かなと思ったら . 100 

サ行 

再生 

] 画像ずつ見る . 45 

9画像ずつまとめて見る . 46 

回転して表示 . 69 

自動再生 . 72 

再生メニュー . 56 

撮影メニュー . 5己 

至近距離 . 39 

時刻 .2 S 

システム構成 . 82 

シャツターボタン . 31 

シャツター音 . 己7,己9 

、'肖去 

] 画像ずつ消去する . 51 

全画像を消去する . 己] 

初期設定 . 55, 60 

シングル再生 . 4己 

ステイツチアシスト . 41 

ストラップ .] 己 


ストロボ . 37 

スピーカー . 15 

設定ニュー . 57 

節電機能 . 25 

セルフタイマー . 39 

全巧し . 31 

測光方式 . 63 

夕行 

ダイレクト転送 . 86 

端子カバー . 14,84 

デジタルズーム . 31 

電源キットを使ラ 

充電式バッテリーを使う . 106 

電源を入れる/切る . 24 

電池 

入れる . 17 

電池残量について . 20 

電ミ也性能について . 115 

電ミ也の取り扱いについて . 18 

動画 

音声六モ . 70 

再生する . 47 

撮影する . 31 

編集する . 49 
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A 行 

半巧し . 31 

パソコンへの画像の取り込み 

CF 力ードから直接画像を取り込む . 88 

PC 力ードリーダーまたは PC 力ードスロットを 

お使いの場合 . 88 

力六ラとパソコンを接続して画像を取り込む... .82 
パノラマ画像を撮る 

撮影する . 42 

被写体のとらえ方 . 41 

曰付 . の 

ファイル番号 . 89 

ファインダー . 32 

ファンクション六ニュー . 52 

フォーカスロック . 61 

フォーマット . 20 

プリント 

DPOF のプリント指定 . 76 

設定のリセット . 79 

プリントスタイル . 78 

プリントする画像の選が . 76 

プリントについて . 74 

プロテクト . 73 

ホワイトバランス . 64 


マ行 

マイカ ラ機能 . 90 

ヌイカ六ラ:< ニュー . 59 

マイク . 14, 70 

マクロ . 39 

たュー . 52 

ラ行 

ランプ . 16 

連続撮影 . 40 

露出補正 . 63 
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補修用性能部品について 

保守サービスの為に必要な捕修用性能部品の最低巧有期間は、製品の製造打切り後7年間でず(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持ずる 
ために必要な部品です)。 


この装置は情報処理装置等電波障害自主規制協嘉会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使巧ずること 
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こずことがあります。 ユーザー 
ガイド（本書）に従って正しい巧り扱いをしてください。 


① 本書の内容の一部または全部を無断で転載ずることは、禁止されています。 

② 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがありまず。 

⑤本書の内容については万全を期していまずが、万一不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたら、最寄りのキヤノンお 
客様ご相談窓口までご連絡くださし^。連絡先は、本書巻末に記載してありまず。 

④このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。 


• Canon および PowerShot は、キヤノン株式会社の商標でず。 

• CANON IMAGE GATEWAY および IMAGE GATEWAY は、日本国内において商標登録出願中です。 

• CompactFlash (コンパクトフラッシュ）は 、 SanDisk Corporation の商標です。 

• DCF は、（社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標でず。 

• DCF ロゴマークは、（社)電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera 円 le system 」 の規格を表す団体商標です。 

• 旧 ook および iMac 、 QuickTime は、米国アップルコンピュータ社の商標でず。 

参 Macintosh および PowerBook、Power Macintosh は、米国および他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標でず。 

• Microsoft および Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における登録商標または商標です。 
• その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標でず。 



各撮影モードで設定できる機能一覧 


各撮影モードで設定できる機能はが下のとおりです。 


機能 

囚 

ラージ B * ミドル 1 圓 
記録画素数 ミドル 2 画 スモール 且 

〇 

動画 S 画* S 

- 

スーパーファイン 0 

〇 

圧縮率 ファイン □ 

が 

ノーマル □ 

〇 

ォート 巧 

〇 

ホ目緩和 才ート 図 

が 

ストロボ 常時発光 □ 

- 

発光 禁止 固 

〇 

スローシンクロ g 

- 

マクロ撮影 囚 

〇 

遠景撮影 凸 

- 

シングル撮影 因 

が 

撮影方法 連続撮影 国 

- 

セルフタイマー ® 

〇 

露出補正 

— 








磯能 

囚 

励 

回图 

の 

参照 先 

評価測光 

回 

- 

が 

- 

- 


測光方式 中央部重点平均測光 

の 

- 

〇 

- 

- 

63 

スポット測光 

因 

- 

〇 

- 

- 


ホワイトバランス (り 

-に） 

〇 

A 

〇 

64 

色効果 

- 

〇 

A 

〇 

68 

に0 感度 

-剧 

〇 

-(3) 

-(3) 

67 

AF 方式の選択 

^3 

- 

〇 

- 

- 

62 

デジタルズーム 

圆 

〇 

〇 

- 

- 

31 

AF 補助光 

阳 

〇 

〇 

A 

〇 

33 


* 初期設定〇:設定可 A : 最初の1画像で設定可 一: 設定不可 
:電源を切っても解除されません。 


撮影モード、[日付/時刻]、[言語]な外のメニュー設定と、ボタン操作によるカメラの設定を、一度にす ベて 初期設定に戻す 
ことができます （ P. 目0)。 

(1) 色効果が[セピア]、[白期の場含は設定できません。 

(2} ホワイトバランスは[才ート]に設定されます。 

(3) カメラが自動的に設定します。 


